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TELECAMERE HDCVI IN ALTA DEFINIZIONE 720p - 1080pTELECAMERE HDCVI IN ALTA DEFINIZIONE 720p - 1080p

T 30 HDCVI/1PHA
Mini telecamera compatta per uso interno uscita video HDCVI 720p con ingresso audio.
Sensore 1 Megapixel. Ottica Cone Lens 3,6 mm (79°). Sensibilità 0,05 lux (colore) 0,005 lux (b/n). Menù
OSD da DVR. Ingresso audio per microfono esterno e trasmissione audio sullo stesso cavo coassiale.
Staffa ad U. Dim. L30xH30xP21mm. 12Vdc/150mA (1,5W). Utilizzabile solo con DVR HDCVI

120,00

T 30 HDCVI/2PIR
Telecamera  per uso interno in un  sensore infrarosso, uscita video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS
selezionabile con CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 2 Megapixel. Ottica 2,8 mm (100°). Sensibilità 0,0 lux (colore) 0,002 lux (b/n).
Menù OSD. Rivelatore PIR con invio allarme su coassiale al DVR. Staffa snodabile inclusa.
Alimentazione 12 Vcc/0,1W. Dim. L62xH120xP58mm. Utilizzabile con DVR HD (720p/1080p) o analogici

160,00

T 18 HDCVI/1PIR IR-A
Telecamera in finto infrarosso, con led IR per visione notturna,uscita video HDCVI 720p
Sensore 1 Megapixel. Ottica Cone Lens 3,7 mm. Menù OSD. Audio con microfono esterno in dotazione.
Led IR 20m. Day&Night automatico con filtro meccanico (ICR)
Staffa snodabile inclusa - Alimentazione 12 Vcc/370 mA (IR on). Dimensioni: L60xH140xP35 mm
Utilizzabile solo con DVR HDCVI

145,00

T 30 HDCVI/1F
Telecamera a colori per uso interno in finto sensore fumo, uscita video HDCVI 720p
Sensore 1 Megapixel. Ottica fissa 3,7 mm.
Dimensioni Ø120 x H60 mm. Alimentazione 12 Vdc/150 mA (IR ON).
Utilizzabile solo con DVR HDCVI 720p/1080p

145,00

T 1 HDCVI/1-CS
Telecamera in box per uso interno, uscita video HDCVI 720p o CVBS commutabile da menù OSD.
Sensore 1,3 Megapixel - Risoluzione 720p@25fps. Attacco ottica passo C/CS (ottica non compresa)
Sensibilità 0,05 lux (colore) 0,005 lux (b/n). Filtro meccanico (ICR). Menu OSD.
Dim.L54xH64xP144mm. Alim. 12Vdc/1W. Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o CVBS

145,00

T 1 HDCVI/2-CS
Telecamera Starlight in box per uso interno due uscite video HDCVI 1080p e CVBS contemporanee.
Sensore 2,1 Megapixel - Risoluzione 1080p@25fps. Attacco ottica passo C/CS (ottica non compresa)
Sensibilità 0,005 lux (colore) 0,0005 lux (b/n). Filtro meccanico (ICR). Allarme 2in/1out. Menu OSD: WDR.
Dim.L74xH65xP125mm. Alim.Duale 12Vdc/24Vac 6W. Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o CVBS

ST 100 E : staffa per montaggio a parete (opzionale). Prezzo € 10,00

320,00

OB 2712 A MPX - Obiettivo varifocal 2,7~12 mm F 1,6 autoiris (DD/DC) - Filtro IR - 4Mpx

OB 550 A MPX   - Obiettivo varifocal 5~50 mm F 1,6 autoiris (DD/DC) - Filtro IR - 4Mpx

118,00

212,00

T 20 HDCVI/2Z
Telecamera in box per uso interno uscita video HDCVI 1080p
Sensore 2,4 Megapixel CMOS 1/3” Sony Exmor progressivo.
Ottica Zoom motorizzata 4,7~94 mm (20x) Autofocus con controllo dal DVR con lo stesso cavo 
coassiale del video o da pulsanti posti sul retro. Sensibilità 0,01 lux. Day&Night (ICR).
Menu OSD da DVR: WDR, 2D-DNR, AWB, Mask, Mirror. Dim. L57xH60xP130mm. Alim. 12Vdc/500mA
Utilizzabile solo con DVR HDCVI 720p/1080p

ST 100 E : staffa per montaggio a parete (opzionale). Prezzo € 10,00

360,00

T 12 HDCVI/1PE
Mini  telecamera  in  materiale  plastico da  interno,  uscita  video: HDCVI  -  HDTVI  -  AHD  - CVBS
selezionabile con CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 1 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. Day&Night (ICR). Led IR 20m e Smart IR. 0,05lux.
Dim. L56xH57xP154 mm. Al. 12 Vdc/2,8W (IR ON). Utilizzabile con DVR HD (720p/1080p) o analogici

BOX 90 T : accessorio adatto per cablaggio (opzionale). Prezzo € 24,00

50,00

T 12 HDCVI/1M
Mini telecamera da esterno (IP67) in custodia metallica,  uscita  video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS
selezionabile con CONTROLLER 4 IN 1.
Sensore 1 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. Day&Night. (ICR). Led IR 20 metri e Smart IR. Menù OSD.
Dim. L57xH58xP155 mm. Al. 12 Vdc/280 mA (IR ON). Utilizzabile con DVR HD (720p/1080p) o analogici

74,00

T 12 HDCVI/2M
Mini telecamera da esterno (IP67) in custodia metallica,  uscita  video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS
selezionabile con CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 2 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. Day&Night. (ICR). Led IR 20 metri e Smart IR.
Dim. L57xH58xP155 mm. Al. 12 Vdc/280 mA (IR ON). Utilizzabile con DVR HD (720p/1080p) o analogici

BOX 90 T : accessorio adatto per cablaggio (opzionale). Prezzo € 24,00

100,00
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T 24 HDCVI/1
Telecamera da esterno (IP67), out video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selez. con CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 1 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. Day&Night (ICR). IR 30 metri. Smart IR. Menù OSD.
Dim. Ø70 x P165 mm. Alim.12 Vdc/350mA (IR ON).

79,00

T 24 HDCVI
Telecamera da esterno (IP66), uscita video HDCVI 720p o CVBS selezionabile da menù OSD.
Sensore 1,4 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. Day&Night (ICR). IR 30 metri. Smart IR. Menù OSD.
Dim. Ø70 x P165 mm. Alim.12 Vdc/350mA (IR ON). Utilizzabile con DVR HD (720p/1080p) o analogici

115,00

T 24 HDCVI/2E
Telec. Starlight esterno (IP67),out video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selez. con CONTROLLER 4IN1
Sensore 2 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. Day&Night (ICR). IR 30 metri. Smart IR. Menù OSD.
Dim. Ø70 x P165 mm. Alim.12 Vdc/350mA (IR ON).

105,00

T 24 HDCVI/2-SL
Telec. Starlight esterno (IP67),out video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selez. con CONTROLLER 4IN1
Sensore 2,1 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. Day&Night (ICR). IR 30 metri. Smart IR. Menù OSD. WDR.
Dim. Ø70 x P165 mm. Alim.12 Vdc/350mA (IR ON). Utilizzabile con DVR HD (720p/1080p) o analogici

BOX 90 T : per cablaggio (opzionale). Prezzo € 24,00     BOX THZ : per cablaggio Prezzo € 44,00

143,00

T 1 HDCVI/1
Telecamera da esterno (IP67), out video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selez. con CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 1 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. Day&Night (ICR). IR 50 metri. Smart IR. Menù OSD.
Dim. L90xP242xH90 mm. Alim. 12 Vdc/4W (IR ON).

105,00

T 1 HDCVI/2
Telecamera da esterno (IP67), out video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selez. con CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 2 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. Day&Night (ICR). IR 50 metri. Smart IR. Menù OSD.
Dim. L90xP242xH90 mm. Alim. 12 Vdc/4W (IR ON).

BOX 90 : per cablaggio (opzionale) Prezzo € 22,00       BOX THZ : per cablaggio Prezzo € 44,00

130,00

T 2 HDCVI/1
Telecamera da esterno (IP67), out video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selez. con CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 1 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. Day&Night (ICR). IR 80 metri. Smart IR. Menù OSD.
Dim. L90xP242xH90 mm. Alim. 12 Vdc/4W (IR ON). Utilizzabile con DVR HD (720p/1080p) o analogici

115,00

T 2 HDCVI/2
Telecamera da esterno (IP67), due uscite video HDCVI 1080p e CVBS contemporanee
Sensore 2,1 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. Day&Night (ICR). IR 80 metri. Smart IR. Menù OSD. WDR.
Dim. L90xP242xH90 mm. Al.12 Vdc/4W (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) e/o analogici

BOX 90 : per cablaggio (opzionale) Prezzo € 22,00       BOX THZ : per cablaggio Prezzo € 44,00

148,00

T 4 HDCVI/V
Telecamera da esterno (IP67), out video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selez. con CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 1 Megapixel. Ottica Varifocal 2,7~12 mm. 4 led Array IR  60 metri. Day&Night (ICR).Menù OSD
Dim. Ø90 x P213 mm. 12 Vdc/700 mA (IR ON).

135,00

T 4 HDCVI/2V
Telecamera da esterno (IP67), out video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selez. con CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 2 Megapixel. Ottica Varifocal 2,7~12 mm. 4 led Array IR  60 metri. Day&Night (ICR).Menù OSD
Dim. Ø90 x P213 mm. 12 Vdc/700 mA (IR ON).

BOX 90 : per cablaggio (opzionale) Prezzo € 22,00       BOX THZ : per cablaggio Prezzo € 44,00

170,00

T 4 HDCVI-Z
Telecamera da esterno (IP67) uscita video HDCVI 720p o CVBS selezionabile da menù OSD
Sensore 1,3 Megapixel. Ottica Zoom motorizzata 2,7~12 mm Autofocus con controllo dal DVR sullo 
stesso cavo coassiale del video. Day&Night (ICR). 4 led Array IR 60 metri e Smart IR. Menù OSD
Dim. Ø90xP213 mm. Alim.12 Vdc/1A (IR ON)
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) e/o analogici

185,00

T 4 HDCVI/2Z-SL
Telec. Starlight esterno (IP67),out video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selez. con CONTROLLER 4IN1
Sensore 2,1 Megapixel. Ottica Zoom motorizzata 2,7~13,5 mm Autofocus con controllo dal DVR sullo 
stesso cavo coassiale del video. Day&Night (ICR). 4 led Array IR 60 metri e Smart IR. Menù OSD.WDR.
Dim. Ø90xP213 mm. Alim. 12 Vdc/1A (IR ON)

240,00

T 4 HDCVI-2Z-722-SL
Telec. Starlight esterno (IP67),out video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selez. con CONTROLLER 4IN1
Sensore 2,1 Megapixel. Ottica Zoom motorizzata 7~22 mm Autofocus con controllo dal DVR sullo 
stesso cavo coassiale del video. Day&Night (ICR). 4 led Array IR 60 metri e Smart IR. Menù OSD.WDR.
Dim. Ø90xP213 mm. Alim. 12 Vdc/1A (IR ON)
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) e/o analogici

BOX 90 : per cablaggio(opzionale) Prezzo € 22,00         BOX THZ : per cablaggio Prezzo € 44,00

280,00
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T 2 HDCVI-2Z-SL
Telecamera Starlight da esterno (IP67-IK10), due uscite video HDCVI 1080p e CVBS contemporanee
Sensore 2,1 Megapixel. Ottica Zoom motorizzata 2,7~12 mm Autofocus con controllo dal DVR sullo 
stesso cavo coassiale del video. 2 led IR Array  100 metri e Smart IR. Day&Night (ICR). Menù OSD.WDR.
1 in/out allarme-1 in audio. Dim. L94xP273xH94 mm. Alim.12 Vdc/24Vac-12W (IR ON).
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) e/o analogici.

BOX TH : per cablaggio (opzionale). Prezzo € 44,00

480,00

TD 12 HDCVI/1P
Dome da interno in contenitore plastico, uscita video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selezionabile con 
CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 1 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. Sens. 0,05 lux. 12 led IR SMD 20 metri e Smart IR.
Day&Night (ICR).Menù OSD.  Dim. Ø85 x H69 mm. Alim. 12 Vdc/280 mA (IR ON)

BOX 90 : accessorio adatto per cablaggio. Prezzo € 22,00

56,00

TD 12 HDCVI/1A
Mini Dome da esterno (IP66), uscita video HDCVI 720p
Sensore 1,3 Megapixel. Ottica fissa 2,8 mm. 12 led IR 6 metri. Day&Night (ICR). Audio
Menù OSD da DVR. Smart IR.
Dim. Ø68 x H60 mm. Alim. 12 Vdc/350 mA (IR ON)
Utilizzabile solo con DVR HDCVI (720p/1080p)

BOX 90 T : accessorio adatto per cablaggio. Prezzo € 24,00

100,00

TD 1 HDCVI/2A
Mini  dome  da  esterno  (IP67),  uscita  video: HDCVI  -  HDTVI  -  AHD  - CVBS  selezionabile  con
CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 2 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. IR 20 metri e Smart IR. Day&Night (ICR). Audio
Menù OSD da DVR. Smart IR.
Dim. Ø62 x H62 mm. Alim. 12 Vdc/350 mA (IR ON)

BOX 90 T : accessorio adatto per cablaggio. Prezzo € 24,00

105,00

TD 12 HDCVI/1M
Dome da esterno (IP67), uscita video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selez. con CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 1 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. IR 30 metri e Smart IR. Day&Night (ICR). Menù OSD.
Dim. Ø92xH79,5 mm. 12 Vdc/380 mA (IR ON).

60,00

TD 12 HDCVI/2ME
Dome da esterno (IP67), uscita video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selez. con CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 2 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. IR 30 metri e Smart IR. Day&Night (ICR). Menù OSD.
Dim. Ø92xH79,5 mm. 12 Vdc/380 mA (IR ON).

85,00

TD 12 HDCVI/2M
Mini Dome da esterno metallica (IP67), due uscite video HDCVI 1080p e CVBS contemporanee.
Sensore 2,1 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. IR 30 metri e Smart IR. Day&Night (ICR). Menù OSD. WDR.
Dim. Ø92xH79,4 mm. 12 Vdc/380 mA (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) e/o analogici

BOX 92 : per cablaggio. Prezzo € 21,00           SP TDHE : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

142,00

TD 1 HDCVI/1-28M
Dome da esterno (IP67), uscita video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selez. con CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 1 Megapixel. Ottica fissa 2,8 mm. IR 50 metri e Smart IR. Day&Night (ICR). Menù OSD.
Dim. Ø106xH94 mm. Alim. 12 Vdc/300 mA (IR ON).

BOX 106 : per cablaggio. Prezzo € 21,00        SP TDHE : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

93,00

TD 1 HDCVI
Dome da esterno (IP67), uscita video HDCVI 720p o CVBS selezionabile da menù OSD.
Sensore 1,4 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. IR 50 metri e Smart IR. Day&Night (ICR). Menù OSD.
Dim. Ø110xH95 mm. Alim. 12 Vdc/300 mA (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici

BOX 110 : per cablaggio. Prezzo € 21,00        SP TDHZ : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

112,00

TD 1 HDCVI/2-28M-SL
Dome Starlight esterno (IP67), out video: HDCVI - HDTVI- AHD- CVBS selez. con CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 2,1 Megapixel. Ottica fissa 2,8 mm. IR 50 metri e Smart IR. Day&Night (ICR). OSD. WDR.
Dim. Ø106xH95 mm. Alim. 12 Vdc/300mA (IR ON).

BOX 106 : per cablaggio. Prezzo € 21,00         SP TDHE : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

136,00

TD 1 HDCVI/2MA
Dome da esterno (IP67), due uscite video HDCVI 1080p o CVBS selezionabile da menù OSD.
Sensore 2,4 Megapixel. Ottica fissa 3,6 mm. IR 50 metri e Smart IR. Day&Night (ICR). Menù OSD.
Dim. Ø110xH95 mm. Alim. 12 Vdc/300mA (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici

BOX 106 : per cablaggio. Prezzo € 21,00         SP TDHE : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

146,00

S.D.S. CCTV Systems srl – Todi (PG) Italy – Tel. 0758989292 r.a. – Fax 0758987070 – www.sdscctv.it – sds@sdscctv.it – Maggio 2017 – pag. 3

720p720p
1 Mpx

720p720p
1 Mpx

STARLIGHTSTARLIGHT

Zoom 2,7~12 mm

http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SPTDHE.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX106.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TD1HDCVI2MA.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SPTDHE.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX106.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TD1HDCVI228MSL.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SPTDHZ.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX110.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TD1HDCVI.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SPTDHE.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX106.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TD1HDCVI128M.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TD1HDCVI128M.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SPTDHE.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX92.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX92.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TD12HDCVI2M.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TD12HDCVI2ME.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TD12HDCVI1M.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX90T.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TD1HDCVI2A.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX90T.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TD12HDCVI1A.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX90.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TD12HDCVI1P.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXTH.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXTH.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXTH.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T2HDCVI2ZSL.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX90.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX90T.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SPTDHE.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX92.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX90T.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXTH.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX106.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX110.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SPTDHE.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SPTDHZ.pdf


SP TDHE

BOX 120/4

BOX 120

720p720p
1,4 Mpx

1080p1080p
2,1 Mpx

Zoom 2,7~12 mm BOX 120

SP TDHE

BOX 106

Zoom 2,7~12 mm

SP BOX 159

1080p1080p
2,1 Mpx

1080p1080p
2,1 Mpx

1080p1080p
2,1 Mpx

1080p1080p
2 Mpx

1080p1080p
2,1 Mpx

ZOOM

MOTORIZZATO

ZOOM

MOTORIZZATO

BOX 160

SP TDHZ

SP TDHZ

TD 10 HDCVI/2A
Dome da esterno (IP67), due uscite video HDCVI 1080p e CVBS contemporanee. Audio.
Sensore 2,1 Megapixel. Ottica fissa 3,6mm. IR 20 metri e Smart IR. Day&Night (ICR). Menù OSD.
Dim. Ø106xH50 mm. Alim. 12 Vdc/500 mA (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici

160,00

TD 10 HDCVI/2A-28
Dome da esterno (IP67), due uscite video HDCVI 1080p e CVBS contemporanee. Audio
Sensore 2,1 Megapixel. Ottica fissa 2,8mm. IR 20 metri e Smart IR. Day&Night (ICR).Menù OSD. WDR.
Dim. Ø106xH50 mm. Alim. 12 Vdc/500 mA (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici

BOX 106 : per cablaggio. Prezzo € 21,00         SP TDHE : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

170,00

TD 36 HDCVI/VE
Dome da esterno (IP67), uscita video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selez. con CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 1 Megapixel. Ottica Varifocal 2,7~13,5 mm regolabile con due viti poste sul corpo telecamera.
IR 30 metri e Smart IR. Day&Night (ICR). Dim. Ø120 x H100 mm. Alim. 12 Vdc/500 mA (IR ON)

125,00

TD 36 HDCVI/2VE
Dome da esterno (IP67), uscita video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS selez. con CONTROLLER 4 IN 1
Sensore 2 Megapixel. Ottica Varifocal 2,7~13,5 mm regolabile con due viti poste sul corpo telecamera.
IR 30 metri e Smart IR. Day&Night (ICR). OSD. Dim. Ø120 x H100 mm. Alim. 12 Vdc/500 mA (IR ON).

BOX 120/4: per cablaggio. Prezzo € 22,00       SP TDHE: per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

160,00

TD 2 HDCVI-2ZM
Dome da esterno metallica (IP67), due uscite video HDCVI 1080p + CVBS contemporanee.
Sensore 2,1 Megapixel. Ottica Zoom motorizzata 2,7~12 mm Autofocus con controllo dal DVR su cavo 
coassiale. 2 led  IR Array  60 metri e Smart IR. Day&Night, filtro meccanico (ICR). Menù OSD.. WDR.
Dim. Ø122 x H105 mm. Alim. 12 Vdc/600mA (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI o analogici

BOX 120 : per cablaggio. Prezzo € 23,00           SP TDHZ: per montaggio a parete . Prezzo € 36,00

215,00

TD 2 HDCVI-2Z
Dome esterno (IP67-IK10), uscita video HDCVI 1080p o CVBS da menù OSD. Montaggio solo a soffitto.
Sensore 2,1 Megapixel. Ottica Zoom motorizzata 2,7~12 mm Autofocus con controllo dal DVR su cavo 
coassiale. 2 led IR Array IR 30 metri e smart IR. Day&Night, filtro meccanico (ICR). Menù OSD. WDR.
Dim. Ø122 x H90 mm. Alim. 12 Vdc/800 mA (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI o analogici.

BOX 120 : per cablaggio. Prezzo € 23,00         SP TDHZ : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

231,00

TD 3 HDCVI-2Z-SL
Dome Starlight da esterno (IP67-IK10), due uscite video HDCVI 1080p + CVBS contemporanee.
Sensore 2,1 Megapixel. Ottica Zoom motorizzata 2,7~12 mm Autofocus con controllo dal DVR su cavo 
coassiale. 3 led IR Array  50 metri e Smart IR. Day&Night, filtro meccanico (ICR). Menù OSD. WDR.
1 in/out allarme - 1 in audio. Dim. Ø159xH117,9 mm. Alim.12 Vdc/24Vac-12W (IR ON). 
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) e/o analogici.

SP BOX 159 : staffa per montaggio a parete con box per cablaggio. Prezzo € 73,00

BOX 160 : per cablaggio. Prezzo € 43,00

475,00

CONTROLLER 4IN1
Commutatore di segnale per telecamere con uscita video: HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS
Dim. L41xP1xH90 mm. Alim. 2 mini stilo 1,5V (non comprese)

18,00
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BOX 120

SP DM 12H

BOX DM CER BOX DM CP 26 ANG 26

BOX DM CER BOX DM CP 26 ANG 26

SP DM4

DM 4 HDCVI/2
Speed Dome da esterno, custodia metallica (IP66), uscita video HDCVI 1080p o CVBS da menù OSD.
Sensore 2 Megapixel. Ottica Zoom Motorizzata 4x ottico (2,7~11 mm)+16x digitale.
PAN/TILT  con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. WDR. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
2 IN allarme. RS485 (Pelco P/D) o cavo coassiale. Day&Night e filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy. 
Montaggio a soffitto. Dim. Ø122xH89 mm. Alimentazione 12Vcc/1,5A (alimentatore escluso).
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) e analogici (CVBS).

BOX 120 : per cablaggio. Prezzo € 23,00         SP DM4 : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

300,00

DM 12 HDCVI
Speed Dome da esterno, custodia metallica (IP66), uscita video HDCVI 720p o CVBS da menù OSD.
Sensore 1,3 Megapixel. Ottica Zoom Motorizzata 12x ottico (5,1~61,2 mm)+16x digitale
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. WDR. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
2 IN allarme. RS485 (Pelco P/D) o cavo coassiale. Day&Night e filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy. 
Montaggio a soffitto. Dim. Ø170xH155 mm. Alimentatore 24 Vac/12W in dotazione.
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici (CVBS).

625,00

DM 12 HDCVI/2
Speed Dome da esterno, custodia metallica (IP66), uscita video HDCVI 1080p o CVBS da menù OSD.
Sensore 2 Megapixel. Ottica Zoom Motorizzata 12x ottico (5,1~61,2 mm)+16x digitale
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
2 IN allarme. RS485 (Pelco P/D) o cavo coassiale. Day&Night e filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy. 
Montaggio a soffitto. Dim. Ø170xH155 mm. Alimentatore 24 Vac/12W in dotazione.
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici (CVBS).

SP DM 12H : staffa per montaggio parete (opzionale). Prezzo € 60,00

720,00

DM 20 HDCVI/C
Speed Dome da esterno, custodia metallica termo ventilata (IP67),uscita video HDCVI 720p o CVBS        
Sensore 1,3 Megapixel. Ottica Zoom Motorizzata 20x ottico (4,7~94mm)+16x digitale 
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. WDR. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
2 IN  allarme. RS485 (Pelco P/D) o cavo coassiale. Day&Night e filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy. 
Staffa in dotazione per montaggio a parete. Dim Ø186xH253 mm. Alimentatore 24 Vac/21W in dotazione. 
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici (CVBS).

700,00

DM 20 HDCVI/2C
Speed Dome da esterno,custodia metallica termoventilata(IP67) uscita video HDCVI 1080p o CVBS         
Sensore 2 Megapixel. Ottica Zoom Motorizzata 20x ottico (4,7~94mm)+16x digitale 
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
2 IN  allarme. RS485 (Pelco P/D) o cavo coassiale. Day&Night e filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy. 
Staffa in dotazione per montaggio a parete. Dim Ø186xH253 mm. Alimentatore 24 Vac/21W in dotazione.
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici (CVBS).

CP 26 : collare da palo. Prezzo € 46,00         ANG 26 : per montaggio ad angolo. Prezzo € 73,00

BOX DM : per cablaggio. Prezzo € 33,00  BOX DM CER : per cablaggio e aliment. Prezzo € 290,00

770,00

DM 20 HDCVI
Speed Dome da esterno, custodia metallica termoventilata (IP67),uscita video HDCVI 720p o CVBS.
Sensore 1,3 Megapixel.  Ottica Zoom Motorizzata 20x ottico (4,7~94mm)+16x digitale
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
2 IN allarme.RS485 (Pelco P/D) o su cavo coassiale.Day&Night, filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy.
Staffa in dotazione per montaggio a parete. Dim. Ø230xH345 mm. Alimentatore 24 Vac/21W in dotazione
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici (CVBS).

950,00

DM 25 HDCVI/2
Speed Dome da esterno, custodia metallica termoventilata (IP67), uscita video HDCVI 1080p o CVBS
Sensore 2 Megapixel.  Ottica Zoom Motorizzata 25x ottico (4,8~120mm)+16x digitale -  WDR.
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. WDR. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
2 IN allarme.RS485 (Pelco P/D) o su cavo coassiale.Day&Night, filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy.
Staffa in dotazione per montaggio a parete. Dim. Ø230xH345 mm. Alimentatore 24 Vac/21W in dotazione
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici (CVBS).

1.130,00

DM 30 HDCVI/2
Speed Dome da esterno, custodia metallica termoventilata (IP67), uscita video HDCVI 1080p o CVBS
Sensore 2 Megapixel.  Ottica Zoom Motorizzata 30x ottico (4,3~129mm)+16x digitale -  WDR.
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. WDR. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
2 IN allarme.RS485 (Pelco P/D) o su cavo coassiale.Day&Night, filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy.
Staffa in dotazione per montaggio a parete. Dim. Ø230xH345 mm. Alimentatore 24 Vac/21W in dotazione
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici (CVBS).

CP 26 : collare da palo. Prezzo € 46,00         ANG 26 : per montaggio ad angolo. Prezzo € 73,00

BOX DM : per cablaggio. Prezzo € 33,00  BOX DM CER : per cablaggio e aliment. Prezzo € 290,00

1.585,00

S.D.S. CCTV Systems srl – Todi (PG) Italy – Tel. 0758989292 r.a. – Fax 0758987070 – www.sdscctv.it – sds@sdscctv.it – Maggio 2017 – pag. 5

1080p1080p
2 Mpx

Zoom 4x
Pan-Tilt

Zoom 12x
Pan-Tilt

720p720p
1,3 Mpx

1080p1080p
2 Mpx

720p720p
1,3 Mpx

1080p1080p
2 Mpx

Zoom 20x
Pan-Tilt

Zoom 20x
Pan-Tilt

720p720p
1,3 Mpx

1080p1080p
2 Mpx

1080p1080p
2 Mpx Zoom 30x

Pan-Tilt

Zoom 25x
Pan-Tilt

http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDMCER.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDM.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/ANG26.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CP26.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM30HDCVI2.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM25HDCVI2.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM20HDCVI.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDMCER.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDM.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/ANG26.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CP26.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM20HDCVI2C.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM20HDCVIC.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SPDM12H.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM12HDCVI2.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM12HDCVI.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SPDM4.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX120.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX120.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM4HDCVI2.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOX120.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SPDM12H.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDMCER.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDM.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CP26.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/ANG26.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDMCER.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDM.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CP26.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/ANG26.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SPDM4.pdf


Zoom 31x
Pan-Tilt
Led IR

720p720p
1,3 Mpx

1080p1080p
2 Mpx

1080p1080p
2 Mpx

Zoom 30x
Pan-Tilt
Led IR

Zoom 25x
Pan-Tilt
Led IR

BOX DM CER BOX DM CP 26 ANG 26

BOX DM CER BOX DM CP 26 ANG 26

DM 31 HDCVI/C-IR
Speed Dome Starlight da esterno, custodia metallica (IP66), uscita video HDCVI 720p o CVBS
Sensore 1,3 Megapixel. Ottica Zoom Motorizzata 31x ottico (4,8~150mm)+16x digitale
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. WDR. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
Led IR di potenza, illuminazione max 100 m.
2 IN allarme. RS485 (Pelco P/D) o cavo coassiale. Day&Night e filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy. 
Staffa in dotazione per montaggio a parete. Dim. Ø186xH310 mm. Alimentatore 24 Vac/12W in dotazione.
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici (CVBS).

890,00

DM 25 HDCVI/2C-IR
Speed Dome Starlight da esterno, custodia metallica (IP66), uscita video HDCVI 1080p o CVBS
Sensore 2 Megapixel. Ottica Zoom Motorizzata 25x ottico (4,8~120mm)+16x digitale
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. WDR. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
Led IR di potenza, illuminazione max 100 m.
2 IN allarme. RS485 (Pelco P/D) o cavo coassiale. Day&Night e filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy.
Staffa in dotazione per montaggio a parete. Dim. Ø186xH310 mm. Alimentatore 24 Vac/12W in dotazione.
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici (CVBS).

1.060,00

DM 30 HDCVI/2C-IR
Speed Dome Starlight da esterno, custodia metallica (IP66), uscita video HDCVI 1080p o CVBS
Sensore 2 Megapixel. Ottica Zoom Motorizzata 30x ottico (4,3~129mm)+16x digitale
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. WDR. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
Led IR di potenza, illuminazione max 100 m.
2 IN allarme. RS485 (Pelco P/D) o cavo coassiale. Day&Night e filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy. 
Staffa in dotazione per montaggio a parete. Dim. Ø186xH310 mm. Alimentatore 24 Vac/12W in dotazione.
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici (CVBS).

CP 26 : collare da palo. Prezzo € 46,00         ANG 26 : per montaggio ad angolo. Prezzo € 73,00

BOX DM : per cablaggio. Prezzo € 33,00  BOX DM CER : per cablaggio e aliment. Prezzo € 290,00

1.490,00

DM 20 HDCVI/IR
Speed Dome Starlight da esterno, custodia metallica (IP66), uscita video HDCVI 720p o CVBS
Sensore 1,3 Megapixel. Ottica Zoom Motorizzata 20x ottico (4,7~94mm)+16x digitale
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
Led IR di potenza, illuminazione max 100 m.
2 IN allarme. RS485 (Pelco P/D) o cavo coassiale. Day&Night e filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy. 
Staffa in dotazione per montaggio a parete. Dim. Ø204,7xH360mm. Alimentatore 24Vac/12W in dotazione
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici (CVBS).

1.130,00

DM 25 HDCVI/2IR
Speed Dome Starlight da esterno, custodia metallica (IP66), uscita video HDCVI 1080p o CVBS
Sensore 2 Megapixel. Ottica Zoom Motorizzata 25x ottico (4,8~120mm)+16x digitale
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. WDR. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
Led IR di potenza, illuminazione max 100 m.
2 IN allarme. RS485 (Pelco P/D) o cavo coassiale. Day&Night e filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy. 
Staffa in dotazione per montaggio a parete. Dim. Ø204,7xH360mm. Alimentatore 24Vac/12W in dotazione
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici (CVBS).

1.260,00

DM 30 HDCVI/2IR
Speed Dome Starlight da esterno, custodia metallica (IP66), uscita video HDCVI 1080p o CVBS
Sensore 2 Megapixel. Ottica Zoom Motorizzata 30x ottico (4,5~135mm)+16x digitale
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. WDR. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
Led IR di potenza, illuminazione max 100 m.
2 IN allarme. RS485 (Pelco P/D) o cavo coassiale. Day&Night e filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy. 
Staffa in dotazione per montaggio a parete. Dim. Ø204,7xH360mm. Alimentatore 24Vac/12W in dotazione
Utilizzabile con DVR HDCVI (720p/1080p) o analogici (CVBS).

CP 26 : collare da palo. Prezzo € 46,00           ANG 26 : per montaggio ad angolo. Prezzo € 73,00

BOX DM : per cablaggio. Prezzo € 33,00  BOX DM CER : per cablaggio e aliment. Prezzo € 290,00

1.660,00

KDM 28
Tastiera per telecamere Speed Dome Analogiche e HDCVI con joystick a 3 assi - display 16x2 caratteri
RS485/RS422 per max 32 Dome e max distanza di controllo 1200 m
Multiprotocollo Pelco P/D.
Dimensioni: L230xH100xP160 mm - Alimentatore 12 Vcc/1,5A a corredo

270,00
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Zoom 20x
Pan-Tilt
Led IR

720p720p
1,3 Mpx

1080p1080p
2 Mpx

1080p1080p
2 Mpx

Zoom 30x
Pan-Tilt
Led IR

STARLIGHTSTARLIGHT

STARLIGHTSTARLIGHT

Zoom 25x
Pan-Tilt
Led IR

http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/KDM28.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDMCER.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDM.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/ANG26.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CP26.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM30HDCVI2IR.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM25HDCVI2IR.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM20HDCVIIR.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDMCER.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDM.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/ANG26.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CP26.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM30HDCVI2CIR.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM25HDCVI2CIR.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM31HDCVICIR.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDMCER.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDM.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CP26.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/ANG26.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDMCER.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDM.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CP26.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/ANG26.pdf


      4      4  INGRESSI    INGRESSI          VIDEOREGISTRATORI PENTA IBRIDI -  SERIE        VIDEOREGISTRATORI PENTA IBRIDI -  SERIE XVR XVR  

 IBRI 4 HDCVI/S-X
Videoregistratore penta-ibrido 4 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 4+1 IP - 20 Mbps
Registra Real Time 720p (1280x720)@25 fps per canale - 1080N@25fps
4 ingressi video BNC. 1 in/out audio RCA
Uscite video VGA+HDMI
NO allarmi
Controllo PTZ su coassiale. Mouse. Software per PC e  Smartphone
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: registra telecamere con qualsiasi standard video HD (720p/1080p) e CVBS (960H/D1) e IP

145,00
(Senza HD)

IBRI 4 HDCVI/S1-X
Videoregistratore penta-ibrido 4 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 4+2 IP - 24 Mbps
Registra Real Time 720p(1280x720)@25 fps per ch o 1080p (1920x1080)@12 fps per ch - 1080N@25fps
4 Ingressi video BNC. 1 in/1 out audio RCA
Uscite video VGA+HDMI
NO allarmi
Controllo PTZ su coassiale. Mouse. Software per PC e Smartphone
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: registra telecamere con qualsiasi standard video HD (720p/1080p) e CVBS (960H/D1) e IP (5Mpx)

210,00
(Senza HD)

IBRI 4 HDCVI/S2-X
Videoregistratore penta-ibrido 4 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 4+2 IP - 24 Mbps
Registra Real Time 1080p (1920x1080)@25 fps per canale
4 Ingressi video BNC. 1 in/1 out audio RCA
Uscite video VGA+HDMI.
NO allarmi
Controllo PTZ su coassiale. Mouse. Software per PC e Smartphone
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: registra telecamere con qualsiasi standard video HD (720p/1080p) e CVBS (960H/D1) e IP

310,00
(Senza HD)

IBRI 4 HDCVI/1-X
Videoregistratore penta-ibrido 4 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 4+2 IP 5Mpx - 24 Mbps
Registra Real Time 720p(1280x720)@25 fps per ch o 1080p (1920x1080)@12 fps per ch - 1080N@25fps
4 Ingressi video BNC. 1 in/1 out audio RCA
Uscite video VGA+HDMI.
NO Allarmi
Controllo PTZ  su cavo coassiale.Mouse. Software per PC e Smartphone. LAN 10/100 Mbps
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale.
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: registra telecamere con qualsiasi standard video HD (720p/1080p) e CVBS (960H/D1) e IP (5Mpx)

230,00
(Senza HD)

IBRI 4 HDCVI/1A-X
Videoregistratore penta-ibrido 4 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 4+2 IP 5Mpx - 24 Mbps
Registra Real Time 720p(1280x720)@25 fps per ch o 1080p (1920x1080)@12 fps per ch - 1080N@25fps
4 Ingressi video BNC. 4 in/1 out audio RCA
Uscite video VGA+HDMI.
4 IN allarme + 3 OUT relè. Invio E-mail su allarme (con foto).
Controllo PTZ  su cavo coassiale.Mouse. Software per PC e Smartphone. LAN 10/100 Mbps
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale.
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: registra telecamere con qualsiasi standard video HD (720p/1080p) e CVBS (960H/D1) e IP (5Mpx)

270,00
(Senza HD)

IBRI 4 HDCVI/2-X
Videoregistratore penta-ibrido 4 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 4+2 IP 5Mpx - 24 Mbps
Registra Real Time 1080p (1920x1080)@25 fps per canale
4 Ingressi video BNC. 1 in/1 out audio RCA  
Uscite video VGA+HDMI
NO Allarmi.
Controllo PTZ  su cavo coassiale. Mouse.Software per PC, Smartphone. LAN 10/100 Mbps
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: può registrare telecamere con standard video HDCVI 720p e 1080p + CVBS (960H/D1) + IP 5Mpx

330,00
(Senza HD)

IBRI 4 HDCVI/2A-S3
Videoregistratore tri-ibrido  4 ingressi HDCVI 720p/1080p o CVBS o 4+2 IP 5Mpx - 20 Mbps
Registra Real Time 1080p (1920x1080)@25 fps per canale
4 Ingressi video BNC. 4 in/1 out audio RCA
Uscite video VGA+HDMI
4 IN allarme + 3 OUT relè. Invio E-mail su allarme (con foto).
Controllo PTZ  su cavo coassiale.Mouse. Software per PC Smartphone. LAN 10/100 Mbps
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 2 Hard Disk SATA (max 6TB cad.). WATERMARK. 4 aree privacy per canale.
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: può registrare telecamere con standard video HDCVI 720p e 1080p + CVBS (960H/D1) + IP 5Mpx

390,00
(Senza HD)
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720p@25fps

720p@25fps
1080p@12fps

1080p@25fps

1080p@25fps

1080p@25fps

720p@25fps
1080p@12fps

720p@25fps
1080p@12fps

ALLARMIALLARMI

ALLARMIALLARMI

http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI4816HDCVI2AS3.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI4816HDCVI2X.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI4816HDCVI1AX.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI4816HDCVI1X.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI4HDCVIS2X.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI4HDCVIS1X.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI48HDCVISX.pdf


      8      8  INGRESSI    INGRESSI        VIDEOREGISTRATORI PENTA IBRIDI -  SERIE      VIDEOREGISTRATORI PENTA IBRIDI -  SERIE XVR XVR

IBRI 8 HDCVI/S-X
Videoregistratore penta-ibrido 8 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 8+2 IP - 40 Mbps
Registra 720p (1280x720)@12 fps per canale - 1080N@12fps
8 ingressi video BNC. 1 in/1 out audio RCA
Uscite video VGA+HDMI.
NO allarmi
Controllo PTZ su coassiale. Mouse. Software per PC, Smartphone.
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale.
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: registra telecamere con qualsiasi standard video HD (720p/1080p) e CVBS (960H/D1) e IP

205,00
(Senza HD)

IBRI 8 HDCVI/S1-X
Videoregistratore penta-ibrido 8 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 8+2 IP - 48 Mbps
Registra Real Time 720p(1280x720)@25 fps per ch o 1080p (1920x1080)@12 fps per ch - 1080N@25fps
8 Ingressi video BNC. 1 in/1 out audio RCA
Uscite video VGA+HDMI
NO allarmi
Controllo PTZ su coassiale. Mouse. Software per PC, Smartphone
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: registra telecamere con qualsiasi standard video HD (720p/1080p) e CVBS (960H/D1) e IP (5Mpx)

305,00
(Senza HD)

IBRI 8 HDCVI/1-X
Videoregistratore penta-ibrido 8 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 8+4 IP 5Mpx - 48 Mbps
Registra Real Time 720p(1280x720)@25 fps per ch o 1080p (1920x1080)@12 fps per ch - 1080N@25fps
8 Ingressi video BNC. 1 in/1 out audio RCA
Uscite video VGA+HDMI.
NO Allarmi
Controllo PTZ  su cavo coassiale. Mouse.Software per PC, Smartphone. LAN Gigabit 10/100 Mbps
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale.
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: registra telecamere con qualsiasi standard video HD (720p/1080p) e CVBS (960H/D1) e IP (5Mpx)

345,00
(Senza HD)

IBRI 8 HDCVI/1A-X
Videoregistratore penta-ibrido 8 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 8+4 IP 5Mpx - 48 Mbps
Registra Real Time 720p(1280x720)@25 fps per ch o 1080p (1920x1080)@12 fps per ch - 1080N@25fps
8 Ingressi video BNC. 4 in/1 out audio RCA
Uscite video VGA+HDMI.
8 IN allarme + 3 OUT relè. Invio E-mail su allarme (con foto).
Controllo PTZ  su cavo coassiale. Mouse.Software per PC, Smartphone. LAN Gigabit 10/100 Mbps
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale.
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: registra telecamere con qualsiasi standard video HD (720p/1080p) e CVBS (960H/D1) e IP (5Mpx)

410,00
(Senza HD)

IBRI 8 HDCVI/2-X
Videoregistratore penta-ibrido 8 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 8+4 IP 5Mpx - 48 Mbps
Registra Real Time 1080p (1920x1080)@25 fps per canale
8 Ingressi video BNC. 1 in/1 out audio RCA
Uscite video VGA+HDMI.
NO Allarmi
Controllo PTZ  su cavo coassiale. Mouse.Software per PC, Smartphone. LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale.
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: registra telecamere con qualsiasi standard video HD (720p/1080p) e CVBS (960H/D1) e IP (5Mpx)

435,00
(Senza HD)

IBRI 8 HDCVI/2A-X
Videoregistratore penta-ibrido 8 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 8+4 IP 5Mpx - 48 Mbps
Registra Real Time 1080p (1920x1080)@25 fps per canale
8 Ingressi video BNC. 4 in/1 out audio RCA
Uscite video VGA+HDMI.
8 IN allarme + 3 OUT relè. Invio E-mail su allarme (con foto).
Controllo PTZ  su cavo coassiale. Mouse.Software per PC, Smartphone. LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale.
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: registra telecamere con qualsiasi standard video HD (720p/1080p) e CVBS (960H/D1) e IP (5Mpx)

450,00
(Senza HD)
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720p@12fps

1080p@25fps

1080p@25fps

720p@25fps
1080p@12fps

720p@25fps
1080p@12fps

720p@25fps
1080p@12fps

ALLARMIALLARMI

ALLARMIALLARMI

http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI4816HDCVI2AX.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI4816HDCVI2X.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI4816HDCVI1AX.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI4816HDCVI1X.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI8HDCVIS1X.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI48HDCVISX.pdf


      16      16  INGRESSI    INGRESSI        VIDEOREGISTRATORI PENTA IBRIDI -  SERIE      VIDEOREGISTRATORI PENTA IBRIDI -  SERIE XVR XVR

IBRI 16 HDCVI/1-X
Videoregistratore penta-ibrido 16 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 16+8 IP 5Mpx - 96 Mbps
Registra Real Time 720p(1280x720)@25 fps per ch o 1080p (1920x1080)@12 fps per ch - 1080N@25fps
16 Ingressi video BNC. 1 in/1 out audio RCA
Uscite video VGA+HDMI.
NO Allarmi
Controllo PTZ  su cavo coassiale. Mouse.Software per PC, Smartphone. LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale.
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: registra telecamere con qualsiasi standard video HD (720p/1080p) e CVBS (960H/D1) e IP (5Mpx)

510,00
(Senza HD)

IBRI 16 HDCVI/1A-X
Videoregistratore penta-ibrido 16 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 16+8 IP 5Mpx - 96 Mbps
Registra Real Time 720p(1280x720)@25 fps per ch o 1080p (1920x1080)@12 fps per ch - 1080N@25fps
16 Ingressi video BNC. 16 in/1 out audio RCA
Uscite video VGA+HDMI.
16 IN allarme + 3 OUT relè. Invio E-mail su allarme (con foto).
Controllo PTZ  su cavo coassiale. Mouse.Software per PC, Smartphone. LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale.
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: registra telecamere con qualsiasi standard video HD (720p/1080p) e CVBS (960H/D1) e IP (5Mpx)

590,00
(Senza HD)

IBRI 16 HDCVI/2-X
Videoregistratore penta-ibrido 16 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 16+8 IP 5Mpx - 96 Mbps
Registra Real Time 1080p (1920x1080)@25 fps per canale
16 Ingressi video BNC. 1 in/1 out audio RCA 
Uscite video VGA+HDMI.
NO Allarmi
Controllo PTZ  su cavo coassiale. Mouse.Software per PC, Smartphone. LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: registra telecamere con qualsiasi standard video HD (720p/1080p) e CVBS (960H/D1) e IP (5Mpx)

650,00
(Senza HD)

IBRI 16 HDCVI/2A-X
Videoregistratore penta-ibrido 16 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 16+8 IP 5Mpx - 96 Mbps
Registra Real Time 1080p (1920x1080)@25 fps per canale
16 Ingressi video BNC. 16 in/1 out audio RCA 
Uscite video VGA+HDMI.
16 IN allarme + 3 OUT relè. Invio E-mail su allarme (con foto).
Controllo PTZ  su cavo coassiale. Mouse.Software per PC, Smartphone. LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: registra telecamere con qualsiasi standard video HD (720p/1080p) e CVBS (960H/D1) e IP (5Mpx)

770,00
(Senza HD)

     32     32  INGRESSI    INGRESSI        VIDEOREGISTRATORI IBRIDI HDCVI - CVBS - IP      VIDEOREGISTRATORI IBRIDI HDCVI - CVBS - IP
IBRI 32 HDCVI/1-X
Videoregistratore penta-ibrido 32 ingressi HDCVI - HDTVI - AHD - CVBS o 30+2 IP 5Mpx
Registra Real Time 720p(1280x720)@25 fps per ch o 1080p (1920x1080)@12 fps per ch - 64Mbps
32 Ingressi video BNC. 1in/1out Audio RCA
Uscite video VGA +  HDMI + BNC
NO Allarmi
Controllo PTZ  su cavo coassiale.Mouse. Software per PC Smartphone. LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps.
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 2 Hard Disk SATA (max 4TB cad.). WATERMARK. 4 aree privacy per canale
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: può registrare telecamere con standard video HDCVI 720p e 1080p + CVBS (960H/D1) + IP 2Mpx

980,00
(Senza HD)

IBRI 32 HDCVI/1A - Come  IBRI 32 HDCVI/1 con:  16 IN  allarme +  6 OUT relè. Invio E-mail su
allarme (con foto). 4In/1out Audio RCA. Uscite video VGA + 2 HDMI + BNC - 160Mbps

1.820,00
(Senza HD)

HARD DISK SATA 3,5”HARD DISK SATA 3,5”

HD 1 TB/WD
Hard disk 3,5” SATA professionale da 1000 GB, espressamente progettato per la videosorveglianza
con minore consumo, minore riscaldamento, maggiore stabilità. 3 anni di garanzia

180,00

HD 2 TB/WD
Hard disk 3,5” SATA professionale da 2000 GB, espressamente progettato per la videosorveglianza
con minore consumo, minore riscaldamento, maggiore stabilità. 3 anni di garanzia

270,00

HD 3 TB/WD
Hard disk 3,5” SATA professionale da 3000 GB, espressamente progettato per la videosorveglianza
con minore consumo, minore riscaldamento, maggiore stabilità. 3 anni di garanzia

370,00

HD 4 TB/WD
Hard disk 3,5” SATA professionale da 4000 GB, espressamente progettato per la videosorveglianza
con minore consumo, minore riscaldamento, maggiore stabilità. 3 anni di garanzia

480,00
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BOX 90 T

BOX 90

BOX THZ

BOX THZ

BOX 90
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BOX 120

BOX 120/4

SP TDHE

TELECAMERE HDCVI 4 MEGAPIXELTELECAMERE HDCVI 4 MEGAPIXEL

T 12 HDCVI/4P
Bullet in materiale plastico (IP66), due uscite video HDCVI e CVBS contemporanee.
Sensore 4 Megapixel. Ottica 3,6 mm, IR 20m, ICR, Smart IR.
Dim.L56xH57xP154 mm.Alim.12 Vdc/2,8W (IR ON).Utilizzabile con DVR HDCVI 4Mpx o CVBS (analog)

BOX 90 T : accessorio adatto per cablaggio (opzionale). Prezzo € 24,00

120,00

T 24 HDCVI/4
Bullet da esterno (IP67), due uscite video HDCVI e CVBS contemporanee.
Sensore 4 Megapixel. Ottica 3,6 mm, IR 30m, ICR, Smart IR. WDR.
Dim. Ø70 x P165 mm.Alim. 12 Vdc/6W (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI 4Mpx o CVBS (analog)

BOX 90 T : per cablaggio (opzionale). Prezzo € 24,00

172,00

T 3 HDCVI/4
Bullet da esterno (IP67), due uscite video HDCVI e CVBS contemporanee.
Sensore 4 Megapixel. Ottica 3,6 mm, IR 40m, ICR, Smart IR. WDR. 
Dim. L70xP180xH70 mm. Alim.12 Vdc/6W (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI 4Mpx o CVBS (analog)

BOX TH : per cablaggio (opzionale). Prezzo € 44,00

188,00

T 2 HDCVI/4
Bullet da esterno (IP67), due uscite video HDCVI e CVBS contemporanee.
Sensore 4 Megapixel. Ottica 3,6 mm, IR 80m, ICR, Smart IR. WDR.
Dim. Ø90xP213 mm. Alim.12 Vdc/700 mA (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI 4Mpx o CVBS (analogici)

BOX 90 : per cablaggio (opzionale) Prezzo € 22,00       BOX THZ : per cablaggio Prezzo € 44,00

199,00

T 24 HDCVI/4V
Bullet da esterno (IP67), uscita video HDCVI 720p o CVBS  selezionabile da menù OSD.
Sensore 4 Megapixel. Ottica Varifocale 2,7~13,5 mm. IR 30m, ICR, Smart IR.
Dim Ø90xP213 mm. Alim. 12 Vdc/11W (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI 4Mpx o CVBS (analog)

BOX 90 : per cablaggio (opzionale). Prezzo € 22,00      BOX THZ : per cablaggio Prezzo € 44,00

198,00

T 4 HDCVI-4Z
Bullet da esterno (IP67), due uscite video HDCVI e CVBS contemporanee
Sensore 4 Megapixel. Ottica Zoom motorizzata 2,7~13,5mm Autofocus. IR 60m, ICR, Smart IR. WDR.
Dim. Ø90xP213 mm. Alim. 12 Vdc/11W (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI 4Mpx o CVBS.

BOX 90 : per cablaggio (opzionale). Prezzo € 22,00      BOX THZ : per cablaggio Prezzo € 44,00

285,00

TD 12 HDCVI/4
Dome da esterno (IP67), due uscite video HDCVI e CVBS contemporanee.
Sensore 4 Megapixel. Ottica 3,6 mm, IR 30m, ICR, Smart IR. WDR.
Dim. Ø92xH79,5 mm. Alim. 12 Vdc/4,8W (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI 4Mpx o CVBS (analogici)

BOX 92 : per cablaggio. Prezzo € 21,00         SP TDHE : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

175,00

TD 1 HDCVI/4M
Dome da esterno (IP67), due uscite video HDCVI e CVBS contemporanee.
Sensore 4 Megapixel. Ottica 3,6 mm, IR 50m, ICR, Smart IR. WDR.
Dim. Ø106xH94 mm. Alim. 12 Vdc/5,3W (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI 4Mpx o CVBS (analogici)

BOX 106 : per cablaggio. Prezzo € 21,00       SP TDHE : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

193,00

TD 36 HDCVI/4V
Dome da esterno (IP67), due uscite video HDCVI e CVBS contemporanee.
Sensore 4 Megapixel. Ottica Varifocale 2,7~13,5 mm. IR 30m, ICR, Smart IR.
Dim. Ø120xH100 mm. Alim.12 Vdc/500mA (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI 4Mpx o CVBS (analog)

BOX 120/4: per cablaggio. Prezzo € 22,00       SP TDHE: per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

196,00

TD 2 HDCVI-4ZM
Dome da esterno (IP67), due uscite video HDCVI e CVBS contemporanee.
Sensore 4 Megapixel. Ottica Zoom motorizzata 2,7~13,5mm Autofocus. IR 60m, ICR, Smart IR. WDR.
Dim. Ø122 x H105 mm. Alim. 12Vdc/0,6A (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI 4Mpx o CVBS (analogici)

BOX 120 : per cablaggio. Prezzo € 23,00         SP TDHZ : per montaggio a parete Prezzo € 36,00

263,00

TD 2 HDCVI-4Z
Dome da esterno (IP67), due uscite video HDCVI e CVBS contemporanee. Montaggio solo a soffitto.
Sensore 4 Megapixel. Ottica Zoom motorizzata 2,7~13,5mm Autofocus. IR 30m, ICR, Smart IR. WDR.
Dim. Ø122 x H90 mm. Alim. 12 Vdc/8W (IR ON). Utilizzabile con DVR HDCVI 4Mpx o CVBS (analogici)

BOX 120 : per cablaggio. Prezzo € 23,00         SP TDHZ : per montaggio a parete Prezzo € 36,00

278,00
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DM 30 HDCVI/4C
Speed Dome da esterno (IP67), termoventilata; 1 uscita video HDCVI o CVBS selez. da menù OSD.
Sensore 4 Megapixel. Ottica Zoom Motorizzata 30x ottico (4,5~135mm)+16x digitale - WDR.
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo coassiale. Menù OSD. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
2 IN  allarme. RS485 (Pelco P/D) o cavo coassiale. Day&Night e filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy.
Staffa in dotazione per montaggio a parete. Dim Ø186xH253 mm. Alimentatore 24 Vac/21W in dotazione.
Utilizzabile con DVR HDCVI 4Mpx o CVBS (analogici)

CP 26 : collare da palo. Prezzo € 46,00         ANG 26 : per montaggio ad angolo. Prezzo € 73,00
BOX DM : per cablaggio. Prezzo € 33,00   BOX DM CER : per cablaggio e aliment. Prezzo € 290,00

1.370,00

DM 30 HDCVI/4
Speed Dome da esterno (IP67), termoventilata; 1 uscita video HDCVI o CVBS selez. da menù OSD.
Sensore 4 Megapixel. Ottica Zoom Motorizzata 30x ottico (4,3~129mm)+16x digitale - WDR.
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo coassiale. Menù OSD. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
2 IN  allarme. RS485 (Pelco P/D) o cavo coassiale. Day&Night e filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy.
Staffa in dotazione per montaggio a parete. Dim Ø230xH345 mm. Alimentatore 24 Vac/21W in dotazione.
Utilizzabile con DVR HDCVI 4Mpx o CVBS (analogici)

CP 26 : collare da palo. Prezzo € 46,00         ANG 26 : per montaggio ad angolo. Prezzo € 73,00
BOX DM : per cablaggio. Prezzo € 33,00   BOX DM CER : per cablaggio e aliment. Prezzo € 290,00

1.680,00

DM 30 HDCVI/4C-IR
Speed Dome da esterno (IP66); termoventilata, 1 uscita video HDCVI o CVBS selez. da menù OSD.
Sensore 4 Megapixel. Ottica Zoom Motorizzata 30x ottico (4,5~135mm)+16x digitale - WDR.
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
Led IR di potenza, illuminazione max 100 m. 2 IN allarme. RS485 (Pelco P/D) o cavo coassiale. 
Day&Night e filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy. Staffa in dotazione per montaggio a parete.
Dim. Ø186xH310 mm. Alimentatore 24 Vac/23W in dotazione.
Utilizzabile con DVR HDCVI 4Mpx o CVBS (analogici)

CP 26 : collare da palo. Prezzo € 46,00         ANG 26 : per montaggio ad angolo. Prezzo € 73,00
BOX DM : per cablaggio. Prezzo € 33,00   BOX DM CER : per cablaggio e aliment. Prezzo € 290,00

1.700,00

DM 30 HDCVI/4-IR
Speed Dome da esterno (IP66), termoventilata, 1 uscita video HDCVI o CVBS selez. da menù OSD.
Sensore 4 Megapixel. Ottica Zoom Motorizzata 30x ottico (4,5~135mm)+16x digitale - WDR.
PAN/TILT con controllo dal DVR su cavo video. Menù OSD. 255 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern.
Led IR di potenza, illuminazione max 100 m. 2 IN allarme. RS485 (Pelco P/D) o cavo coassiale. 
Day&Night e filtro meccanico (ICR). 24 aree privacy. Staffa in dotazione per montaggio a parete.
Dim. Ø204,7xH360mm. Alimentatore 24Vac/23W in dotazione
Utilizzabile con DVR HDCVI 4Mpx o CVBS (analogici)

CP 26 : collare da palo. Prezzo € 46,00         ANG 26 : per montaggio ad angolo. Prezzo € 73,00
BOX DM : per cablaggio. Prezzo € 33,00   BOX DM CER : per cablaggio e aliment. Prezzo € 290,00

2.025,00

DVR HDCVI 4 MEGAPIXELDVR HDCVI 4 MEGAPIXEL

IBRI 4 HDCVI/4
Videoregistratore tri-ibrido alta definizione 4 ingressi HDCVI 720p/1080p/4Mpx o CVBS o 4+2 IP 5Mpx 
Registra 4 Mpx (15fps). 1080p/720/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/eCIF (25fps)
4 Ingressi video BNC. 1 in/1out audio RCA  
Uscite video VGA+HDMI configurabili.
NO Allarmi.
Controllo PTZ  su cavo coassiale. RS485. Software per PC e Smartphone. LAN Gigabit 10/100/1000Mbps
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: può registrare telecamere HDCVI 720p/1080p/4Mpx + CVBS (960H/D1) + IP 5Mpx

400,00
(Senza HD)

IBRI 8 HDCVI/4
Videoregistratore tri-ibrido alta definizione 8 ingressi HDCVI 720p/1080p/4Mpx o CVBS o 8+4 IP 5Mpx
Registra 4 Mpx (15fps). 1080p/720/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/eCIF (25fps)
8 Ingressi video BNC. 1 in/1 out audio RCA
Uscite video VGA+HDMI configurabili.
NO Allarmi.
Controllo PTZ  su cavo coassiale. RS485. Software per PC e Smartphone. LAN Gigabit 10/100/1000Mbps
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: può registrare telecamere HDCVI 720p/1080p/4Mpx + CVBS (960H/D1) + IP 5Mpx

490,00
(Senza HD)

IBRI 16 HDCVI/4
Videoregistratore tri-ibrido alta definiz. 16 ingressi HDCVI 720p/1080p/4Mpx o CVBS o 16+8 IP 5Mpx
Registra 4 Mpx (15fps). 1080p/720/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/eCIF (25fps)
16 Ingressi video BNC. 1 in/1 out audio RCA.
Uscite video VGA+HDMI configurabili.
NO Allarmi.
Controllo PTZ  su cavo coassiale. RS485. Software per PC e Smartphone. LAN Gigabit 10/100/1000Mbps
Funzione P2P (Cloud). Connessione WiFi e Internet 3G con chiavette e router 4G opzionale.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB). WATERMARK. 4 aree privacy per canale
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menu OSD e manuali in italiano
Nota: può registrare telecamere HDCVI 720p/1080p/4Mpx + CVBS (960H/D1) + IP 5Mpx

720,00
(Senza HD)
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TELECAMERE IP NETWORK PER INTERNO ED ESTERNOTELECAMERE IP NETWORK PER INTERNO ED ESTERNO

T 30 IP/1X-PH
Mini Cam IP a colori Day&Night da interno - Sensore 1 Megapixel Risoluzione 720p@25fps
Ottica pinhole 3,6 mm. ONVIF compatibile. 4 aree privacy, 3D, WDR. Compatibile con Browser IE 8/11,
Safari e Firefox, software CMS incluso - Staffa ad U.
Dim. L30xH30xP21,7 mm - Alim. 12 Vcc (alimentatore escluso)

335,00

T 15 IPLA/1X
Cube Cam IP a colori Day&Night da interno - Sensore 1,3 Megapixel. Risoluzione (1280x960)@25 fps
Ottica 2,8 mm - led IR illuminazione 10 metri - ONVIF compatibile - Audio bidirezionale con microfono e
altoparlante integrati - Sensore PIR con invio immagini su Email/FTP - 4 aree privacy  Slot per MicroSD
(max 128Gb) - Compatibile con Browser IE 8/11, Safari e Firefox, software CMS incluso - Smart Phone:
iPhone, iPad, Android, Windows Phone - Staffa a corredo. Dim. L65xH105x35 mm - Alim. 12 Vcc/PoE
(alimentatore escluso)

185,00

T 15 IPLA/3X - Come T 15 IPLA/1X con risoluzione 3 Megapixel. 210,00

T 30 IPL/1X
Telecamera IP da esterno (IP67).  Sensore  1,3 Megapixel - Risoluzione 1280x960p@25fps.  Ottica 3,6
mm. Day&Night (ICR). IR 30 metri. Smart IR. Menù OSD. 4 aree privacy - LAN 10/100 - Compatibile con
Browser IE 8/11, Safari e Firefox, software CMS incluso - Dim. Ø70xL165 mm - Alim. 12 Vcc/PoE 5W

188,00

T 30 IPL/2X
Telecamera IP da esterno (IP67). Sensore  2 Megapixel - Risoluzione 1920x1080p@25fps.  Ottica 3,6
mm. Day&Night (ICR). IR 30 metri. Smart IR. Menù OSD. 4 aree privacy - LAN 10/100 - Compatibile con
Browser IE 8/11, Safari e Firefox, software CMS incluso - Dim. Ø70xL165 mm - Alim. 12 Vcc/PoE 5W

210,00

T 30 IPL/3X
Telecamera IP da esterno (IP67). Sensore  3 Megapixel  - Risoluzione 2048x1536p@20fps.  Ottica 3,6
mm. Day&Night (ICR). IR 30 metri. Smart IR. Menù OSD. 4 aree privacy - LAN 10/100 - Compatibile con
Browser IE 8/11, Safari e Firefox, software CMS incluso - Dim. Ø70xL165 mm - Alim. 12 Vcc/PoE 5W

225,00

T 30 IPL/4X
Telecamera IP da esterno (IP67). Sensore  4 Megapixel  - Risoluzione 2688x1520p@20fps.  Ottica 3,6
mm. Day&Night (ICR). IR 30 metri. Smart IR. Menù OSD. 4 aree privacy - LAN 10/100 - Compatibile con
Browser IE 8/11, Safari Firefox, software CMS incluso - Ø70xL165 mm - Alim. 12 Vcc/PoE 5W

BOX 90 T : per cablaggio Prezzo € 24,00             BOX THZ : per cablaggio Prezzo € 44,00

278,00

T 1 IPL/1X-SD
Telecamera IP da esterno (IP67). Analisi Video - Sensore 1,3 Megapixel. Risoluzione 1280x960p@25fps
Ottica 3,6 mm - Day&Night (ICR) - 1 IR 50 metri, Smart IR - Menù OSD. 4 aree privacy -Smart detection
IVS - 1 in/1out Allarme - 1in/1out Audio -  Slot Micro SD(max128) -LAN 10/100 - Onvif - Compatibile
Browser IE, Safari Firefox, software CMS incluso - Dim. L90xP242xH90 mm - Alim.12 Vcc/PoE 4W

BOX 90 : per cablaggio Prezzo € 22,00                     BOX THZ : per cablaggio Prezzo € 44,00

366,00

T 3 IPL/2X-SD
Telecamera  H265  Starlight IP da  esterno (IP67).  Analisi  Video  -  Sensore  2 Megapixel.  Risoluzione
1920x1080p@25fps Ottica 3,6 mm - Day&Night (ICR) - IR 40 metri - Smart IR - WDR - Menù OSD - 4
aree privacy -  Smart detection IVS -  Slot Micro SD(max128Gb)  - LAN 10/100 - Onvif -  Compatibile
Browser IE, Safari Firefox, software CMS incluso - Dim. Ø70xL165 mm - Alim.12 Vcc/PoE 5W

BOX TH : accessorio per cablaggio Prezzo € 44,00

390,00

T 2 IPL/4X-SD
Telecamera  H265 IP da  esterno  (IP67).  Analisi  Video  -  Sensore  4  Megapixel.  Risoluzione
2688x1520p@25fps. Ottica 3,6 mm - Day&Night (ICR). 2 IR 80 metri. Smart IR - WDR - Menù OSD - 4
aree privacy -Smart detection IVS - 1 in/1out Allarme -1in/1out Audio - Slot Micro SD(max128Gb) - LAN
10/100 - Onvif - Compatibile Browser IE, Safari Firefox, software CMS incluso 
Dim. L90xP242xH90 mm  -  Alim.12 Vcc/PoE 7,5W

BOX 90 : per cablaggio Prezzo € 22,00                     BOX THZ : per cablaggio Prezzo € 44,00

460,00

T 4 IPL/2X-Z-SD
Telecamera IP da esterno (IP67). Sensore 2 Megapixel. Risoluzione1920x1080@25 fps
Ottica Zoom Motorizzata 2,7~12mm Autofocus - Day&Night (ICR) - 4 IR 60 metri-Smart IR - Menù OSD.
4 aree privacy - 3D, WDR - Slot Micro SD(max128Gb)-LAN 10/100 - ONVIF -Compatibile con Browser
IE 8/11, Crome, Safari e Firefox, software CMS incluso - Dim. L72xH80xP213 mm - Al.12 Vcc/PoE 13W

426,00

T 4 IPL/3X-Z-SD
Telecamera IP da esterno (IP67). Sensore 3 Megapixel. Risoluzione 2304x1296p@20fps
Ottica Zoom Motorizzata 2,7~12mm Autofocus - Day&Night (ICR) - 4 IR 60 metri-Smart IR - Menù OSD.
4 aree privacy - Slot Micro SD(max128Gb) - LAN 10/100 - ONVIF - Compatibile con Browser IE 8/11,
Crome,Safari e Firefox, software CMS incluso - L72xH80xP213 mm - Alim. 12 Vcc/PoE 13W

453,00

T 4 IPL/4X-Z-SD
Telecamera IP da esterno (IP67). Analisi Video. Sensore 4 Megapixel. Risoluzione 2688x1520p@20fps
Ottica Zoom Motorizzata 2,7~12mm Autofocus - Day&Night (ICR). 4 IR 60 metri. Smart IR - Menù OSD.
4 aree privacy -  Slot Micro SD(max128Gb) - WDR, IVS - ONVIF - Compatibile con Browser IE 8/11,
Crome, Safari e Firefox, software CMS incluso - Dim. L72xH80xP213 mm - Alim. 12 Vcc/PoE 13W
BOX 90 : per cablaggio Prezzo € 22,00                      BOX THZ : per cablaggio Prezzo € 44,00 

506,00
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Zoom 2,7~12 mm
Zoom 7~35 mm
Zoom 5,3~64 mm

2 Mpx
    4 Mpx

BOX TH

BOX 110

BOX 92

SP TDHE

BOX 110

Ottica Fisheye 1,18mm

BOX 110

BOX 110

SP TDHZ

SP TDHZ

T 2 IPL/2X-ZH
Telecamera IP Starlight da esterno (IP67) con Analisi Video Base. Dual stream H265 - Sensore
2 Megapixel - Risoluzione 1920x1080@25fps - Ottica Zoom Motorizzata 2,7~12 mm Autofocus -  2 IR
50m - 2 in/1out Allarme - 1in/1out Audio -  Slot Micro SD (max128Gb) - 4 aree privacy - 3D,  WDR
ONVIF  Lan 10/100 - Compatibile con Browser IE 8/11, Safari e Firefox, software CMS incluso. 
Smart detection: Tripwire, Intrusion, Object abandoned, Missing, Scene change. Face detection
Dim. L95xH95xP273 mm - Alim. 12 Vcc/PoE 12W.

T 2 IPL/2X-ZH-35 - Come T 2 IPL/2X-ZH, con ottica zoom 7~35mm.      Prezzo € 768,00
T 2 IPL/2X-ZH-64 - Come T 2 IPL/2X-ZH, con ottica zoom 5,3~64mm.   Prezzo € 845,00

632,00

T 2 IPL/4X-ZH
Telecamera IP da esterno (IP67) con Analisi Video Base. Dual stream H265/H264 - Sensore
4 Megapixel - Risoluzione 2688x1520@25fps - Ottica Zoom Motorizzata 2,7~12 mm Autofocus - 2 IR
50m - 2 in/1out Allarme - 1in/1out Audio -  Slot Micro SD (max 128Gb) - 4 aree privacy - 3D,  WDR
ONVIF LAN 10/100 - Compatibile con Browser IE 8/11,Crome, Safari e Firefox, software CMS incluso. 
Smart detection: Tripwire, Intrusion, Object abandoned, Missing, Scene change, Face detect
Dim. L95xH95xP273 mm - Alim. 12 Vcc/PoE 12W.
BOX TH : per cablaggio. Prezzo € 44,00

720,00

T 1 IPDSD/4X-360
Telecamera Dome IP a colori Day&Night da interno.
Dual stream H264/MJPEG - Sensore 4 Megapixel - Risoluzione  2592x1520@15fps -  Ottica Fisheyes
1,18 mm - Filtro meccanico (ICR) - 1 in/1out Allarme - Slot Micro SD (max 64Gb) - Microfono integrato -
ONVIF, PSIA, CGI compatibile - 4 aree privacy - LAN 10/100 - Compatibile con Browser IE 8/11, Safari e
Firefox, software CMS incluso. Dim. Ø110xH54 mm - Alim. 12 Vcc/PoE 6W.

BOX 110 : per cablaggio. Prezzo € 21,00

575,00

T 1 IPD/1X PT
Telecamera Dome IP a colori da interno motorizzata Pan+Tilt - Filtro meccanico (ICR)
Sensore 1,3 Megapixel Risoluzione 1280x960p@25fps - Ottica 2,8mm - Brandeggio con rotazione PAN
360°/TILT90° con controllo dal DVR via rete LAN -  Microfono integrato -  Slot MicroSD (max 64GB) -
ONVIF - 4 aree privacy - 3D, DWR - Porta LAN 10/100 Compatibile con IE 8/11,Safari e Firefox, CMS per
PC e Mobile - Dim.Ø110xH54 mm - Alim.12Vcc/PoE 3W

BOX 110 : per cablaggio. Prezzo € 21,00

370,00

T 24 IPLD/1X-28
Dome IP da esterno (IP67-IK10). Sensore 1 Megapixel - Risoluzione 1280x720p@25fps
Ottica 2,8mm - Led IR 30m - Day&Night (ICR) - 4 aree privacy - Onvif - Compatibile con IE 8/11,Crome
Safari e Firefox. Software CMS incluso. - Dim. Ø110xH81 mm - Alim. 12Vcc/PoE 4w

140,00

T 24 IPLD/2X-28
Dome IP da esterno (IP67-IK10). Sensore 2 Megapixel - Risoluzione 1920x1080p@25fps
Ottica 2,8mm - Led IR 30m - Day&Night (ICR) - 4 aree privacy - Onvif - Compatibile con IE 8/11, Safari e
Firefox, Software CMS incluso. - Dim. Ø110xH81 mm - Alim. 12Vcc/PoE 4w

BOX 110 : per cablaggio. Prezzo € 21,00       SP TDHZ : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

215,00

T 12 IPLD/1X-28
Dome IP da esterno (IP67) - Sensore 1 Megapixel - Risoluzione 1280x720@25 fps
Ottica 2,8 mm - led IR 30 m - Day&Night (ICR) - 4 aree privacy - Onvif - Compatibile con IE 8/11,Crome
Safari e Firefox. Software CMS incluso - Dim. Ø110xH86 mm - Alim. 12Vcc/PoE 6w

152,00

T 12 IPLD/1X
Dome IP da esterno (IP67) - Sensore 1,3 Megapixel - Risoluzione 1280x960@25 fps 
Ottica 3,6 mm - led IR 30 m - Day&Night (ICR) - 4 aree privacy - Onvif - Compatibile con IE 8/11,Crome
Safari e Firefox, Software CMS incluso - Dim. Ø110xH86 mm - Alim. 12Vcc/PoE 6w

190,00

T 12 IPLD/2X
Dome IP da esterno (IP67) - Sensore 2 Megapixel - Risoluzione 1920x1080@25 fps 
Ottica 3,6 mm - led IR 20 m - Day&Night (ICR) - 4 aree privacy - Onvif - Compatibile con IE 8/11,Crome
Safari e Firefox. CMS incluso - Dim. Ø110xH86 mm - Alim. 12Vcc/PoE 6w

210,00

T 12 IPLD/3X
Dome IP da esterno (IP67) - Sensore 3 Megapixel - Risoluzione 2048x1536@20 fps
Ottica 3,6 mm -  led IR 20 m - Day&Night (ICR) - 4 aree privacy - Onvif - Compatibile con IE 8/11,Crome
Safari e Firefox. Software CMS incluso - Dim. Ø110xH86 mm - Alim.12 Vcc/PoE 6w

240,00

T 12 IPLD/4X-28
Dome IP da esterno (IP67) - Sensore 4 Megapixel - Risoluzione 2688x1520@20fps
Ottica 2,8 mm - Led IR 20 m - Day&Night (ICR) - 4 aree privacy - Onvif - Compatibile con IE 8/11,Crome
Safari e Firefox. Software CMS incluso - Dim. Ø110xH86 mm - Alim.12 Vcc/PoE 6w

BOX 110 : per cablaggio. Prezzo € 21,00       SP TDHZ : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

260,00

T 12 IPLD/2XM
Dome H265 Starlight  IP da esterno (IP67) - Analisi Video - Sensore 2 Megapixel 1920x1080@25 fps.
Ottica 3,6mm - Led IR 30m - Smart IR - Day&Night (ICR) - WDR - 4 aree privacy - Smart detection IVS
Onvif-Compatibile con IE 8/11, Safari, Firefox. CMS incluso - Dim. Ø92xH79,4 mm - Alim. 12Vcc/PoE 6W

396,00

T 12 IPLD/4XM
Dome IP da esterno (IP67) - Analisi Video - Sensore 4 Megapixel 2688x1520@20fps
Ottica 3,6mm - Led IR 30m - Smart IR - Day&Night (ICR) - WDR - 4 aree privacy - Smart detection IVS
Onvif - Compatibile con IE 8/11, Safari, Firefox. CMS incluso - Dim.Ø92xH79,4 mm - Alim.12Vcc/PoE 5W

BOX 92 : per cablaggio. Prezzo € 21,00         SP TDHE : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

410,00
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BOX 106

SP TDHE

BOX 120

SP BOX 159

BOX 120

BOX 106

BOX 160

SP TDHE

SP TDHZ

SP TDHZ

T 1 IPLD/2X-28A-SD
Dome H265 Starlight IP da esterno (IP67). Audio - Sensore 2 Megapixel - Risoluz. 1920x1080@25fps
Ottica 2,8mm -1 Led IR 50m, Smart IR - Day&Night (ICR) - WDR - 4 aree privacy - Smart detection IVS
Slot Micro SD(max128Gb) - Onvif.Compatibile con IE 8/11, Crome,Safari, Firefox. Software CMS incluso.
Dim. Ø106xH85 mm - Alim. 12Vcc/PoE 5W.

406,00

T 1 IPLD/4X-28A-SD
Dome H265 IP da esterno (IP67) con Audio. Sensore 4 Megapixel - Risoluzione 2688x1520@25fps.
Ottica 2,8mm -1 Led IR 50m, Smart IR - Day&Night (ICR) - WDR - 4 aree privacy - Smart detection IVS
Slot Micro SD(max128Gb) - Onvif.Compatibile con IE 8/11, Crome,Safari, Firefox. Software CMS incluso.
Dim.Ø106xH85mm - Al.12Vcc/PoE 5W

BOX 106 : per cablaggio. Prezzo € 21,00       SP TDHE : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

447,00

T 10 IPLD/1X-28
Dome IP da esterno (IP67-IK10). Sensore 1,3 Megapixel -  Risoluzione 1280x960)@25 fps
Ottica 2,8 mm - Led IR 20 m, Smart IR - Day&Night (ICR) - 4 aree privacy - Smart detection IVS  
Onvif. Compatibile con IE 8/11, Crome, Safari e Firefox. Software CMS incluso.
Dim. Ø106xH50 mm - Alim. 12Vcc/PoE 5W

334,00

T 10 IPLD/2X-28A
Dome H265 Starlight IP da esterno (IP67-IK10). Sensore 2 Megapixel - Risoluzione 1920x1080@25 fps
Ottica 2,8 mm - Led IR 20 m, Smart IR  - Day&Night (ICR) - WDR - 4 aree privacy - Smart detection IVS
Slot Micro SD (max128Gb) - Onvif.Compatibile con IE 8/11,Crome, Safari e Firefox, CMS incluso. 
Dim. Ø106xH50mm. Alim. 12Vcc/PoE 5W

BOX 106 : per cablaggio. Prezzo € 21,00        SP TDHE : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

407,00

T 2 IPLD/2X-ZE-SD
Dome IP da esterno (IP67). Sensore 2 Megapixel. Risoluzione 1920x1080@25 fps.
Ottica Zoom Motorizzata 2,7~12 mm Autofocus - 2 IR 60 metri, Smart IR - Day&Night (ICR)- 3 D, WDR
Menù OSD. - 4 aree privacy - Slot Micro SD (max128Gb) - LAN 10/100. Onvif. Compatibile con Browser
IE 8/11,Crome,Safari e Firefox, software CMS incluso - Dim. Ø122xH89mm - Alim. 12 Vcc/PoE 10W

437,00

T 2 IPLD/4X-ZE-SD
Dome IP da esterno (IP67). Sensore 4 Megapixel. Risoluzione 2688x1520@20fps.
Ottica Zoom Motorizzata 2,7~12 mm Autofocus  - 2 IR 60 metri, Smart IR - Day&Night (ICR)- 3 D, WDR
Menù OSD. - 4 aree privacy - Slot Micro SD (max128Gb) - LAN 10/100. Onvif. Compatibile con Browser
IE 8/11,Crome,Safari e Firefox, software CMS incluso - Dim. Ø122xH89mm - Alim. 12 Vcc/PoE 10W

BOX 120 : per cablaggio. Prezzo € 23,00       SP TDHZ : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

467,00

T 2 IPLD/2X-Z-SD
Dome IP da esterno (IP67-IK10). Sensore 2 Megapixel. Risoluzione 1920x1080@25 fps.
Ottica Zoom Motorizzata 2,7~12 mm Autofocus  - 2 IR 30 metri, Smart IR - Day&Night (ICR)- 3 D, WDR
Menù OSD - 4 aree privacy - Slot Micro SD (max128Gb) - LAN 10/100 - Onvif. Compatibile con Browser
IE 8/11,Crome,Safari e Firefox, software CMS incluso - Dim. Ø122xH89mm - Alim. 12 Vcc/PoE 10W

441,00

T 2 IPLD/4X-Z-SD
Dome IP da esterno (IP67-IK10). Sensore 4 Megapixel. Risoluzione 2688x1520@20fps.
Ottica Zoom Motorizzata 2,7~12 mm Autofocus - 2 IR 30 metri. Smart IR. Day&Night (ICR) - 3D - WDR
Menù OSD - 4 aree privacy - Slot Micro SD(max128Gb) - LAN 10/100 - Onvif. Compatibile con Browser
IE 8/11, Safari e Firefox, software CMS incluso - Dim. Ø122xH89mm - Al. 12Vcc/PoE 8,5W

BOX 120 : per cablaggio. Prezzo € 23,00     SP TDHZ : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

498,00

T 3 IPLDSD/2X-ZH
Dome  H265 Starlight IP da  esterno  (IP67-IK10)  con  Analisi  Video Base. Dual  stream H264/H265
Sensore 2 Megapixel. Risoluzione 1920x1080@25fps - Ottica Zoom Motorizzata 2,7~12 mm Autofocus
3 IR 50m Smart IR - ICR. 2 in/1out Allarme - 1in/1out Audio - Slot Micro SD(max128Gb) - 4 aree privacy
3D, WDR - ONVIF - Lan 10/100 - Compatibile con Browser IE 8/11,Crome, Safari e Firefox, CMS incluso.
Smart detection: Tripwire, Intrusion, Object abandoned, Missing, Scene change, Face detection
Dim. Ø159x118 mm - Alim. 12 Vcc/PoE 12,5W.

T 3 IPLDSD/2X-ZH-35 - Come T 3 IPLD/2X-ZH, con ottica zoom 7~35mm.   Prezzo € 830,00

726,00

T 3 IPLDSD/4X-ZH
Dome H265 IP da esterno (IP67-IK10) con Analisi Video Base. Dual stream H264/H265
Sensore 4 Megapixel. Risoluzione 2688x1520@25fps - Ottica Zoom Motorizzata 2,7~12 mm Autofocus
3 IR 50m Smart IR - ICR. 2 in/1out Allarme - 1in/1out Audio - Slot Micro SD(max128Gb) - 4 aree privacy.
3D, WDR - ONVIF - Lan 10/100 - Compatibile con Browser IE 8/11,Crome, Safari e Firefox, CMS incluso.
Smart detection: Tripwire, Intrusion, Object abandoned, Missing, Scene change, Face detection
Dim. Ø159x118 mm - Alim. 12 Vcc/PoE 12,5W.

SP BOX 159 : staffa per montaggio a parete con box per cablaggio. Prezzo € 73,00

BOX 160 : per cablaggio. Prezzo € 43,00

750,00
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SP DM4

DM 4 IP/2X
Speed Dome IP da esterno (IP66-IK10) - Day&Night con filtro meccanico (ICR)
Sensore 2 Megapixel. Risoluzione 1920x1080@25 fps - Doppio stream MJPEG/H264 - ONVIF -
Zoom 4x ottico (2,7~11 mm)+16x digitale con controllo dal DVR via rete LAN -Sensibilità 0,05/0,005 lux
Brandeggio con rotazione continua orizzontale (Pan) 360° e verticale (Tilt) 90°. 300 preset, 5 scan, 8 tour,
5 pattern - 24 aree privacy - Menù OSD - WDR - Slot MicroSD (max 64 GB) -.
Compatibile con IE8/11,Crome,Safari, iPhone, iPad, Android, software CMS incluso.
Montaggio a soffitto o parete con staffa opzionale - Dim. Ø122xH89 mm - Alim. 12 Vcc/PoE 10W

BOX 120 : per cablaggio. Prezzo € 23,00       SP DM4 : per montaggio a parete. Prezzo € 36,00

390,00

DM 20 IP/1X-C
Speed Dome IP da esterno (IP66-IK10) - Day&Night con filtro meccanico (ICR)
Sensore 1,3 Megapixel. Risoluzione 1280x960@25 fps - Doppio stream MJPEG/H264 - ONVIF 
Zoom motorizzato 20x (4,7~94mm)+16x digitale - Sensibilità 0,05/0,005 lux - 2 in/1out Allarme-1in/1out
Audio - Protocollo PTZ proprietario - Pelco P/D - Rotazione continua orizzontale (Pan) 360° e verticale
(Tilt) 90°- 300 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern - 24 aree privacy - Menù OSD - WDR 
Slot MicroSD (max 64 GB) - Compatibile con IE8/11,Crome,Safari, iPhone, iPad, Android, software CMS
incluso - Termoventilata con protezione da scariche fino a 4kV.
Staffa in dotazione per montaggio a parete- Dim. Ø186x253mm - Alimentatore 24 Vac/3A in dotazione

845,00

DM 20 IP/2X-C - Come DM 20 IP/1X-C con risoluzione 2 Megapixel

DM 30 IP/2X-C - Come DM 20 IP/1X-C con risoluzione 2 Megapixel e Zoom 30x (4,5~135mm)

985,00

1.480,00

DM 20 IP/1X
Speed Dome IP da esterno (IP66-IK10) - Day&Night con filtro meccanico (ICR)
Sensore 1,3 Megapixel. Risoluzione 1280x960@25 fps - Doppio stream MJPEG/H264 - ONVIF 
Zoom motorizzato 20x (4,7~94mm)+16x digitale - Sensibilità 0,05/0,005 lux - 7 in/2out Allarme-1in/1out
Audio - Protocollo PTZ proprietario - Pelco P/D - Rotazione continua orizzontale (Pan) 360° e verticale
(Tilt) 90°- 300 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern - 24 aree privacy - Menù OSD - WDR 
Slot MicroSD (max 64 GB) - Compatibile con IE8/11,Crome,Safari, iPhone, iPad, Android, software CMS
incluso - Termoventilata con protezione da scariche fino a 4kV.
Staffa in dotazione per montaggio a parete- Dim. Ø222x297mm - Alimentatore 24 Vac/3A in dotazione

1.170,00

DM 20 IP/2X - Come DM 20 IP/1X con risoluzione 2 Megapixel 

DM 30 IP/2X - Come DM 20 IP/1X con risoluzione 2 Megapixel e Zoom 30x (4,5~135mm)

1.360,00

1.830,00

DM 20 IPL/1X-C
Speed Dome IP da esterno (IP66) con Led IR- Day&Night con filtro meccanico (ICR)
Sensore 1,3 Megapixel. Risoluzione 1280x960@25 fps - Doppio stream MJPEG/H264 - ONVIF 
Zoom motorizzato 20x  (4,7~94mm)+16x digitale - Led IR  max 50m -  Smart IR  - 2 in/1out Allarme-
1in/1out Audio - Protocollo PTZ proprietario -  Pelco P/D - Rotazione continua orizzontale (Pan) 360° e
verticale (Tilt) 90°- 300 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern - 24 aree privacy - Menù OSD - 
Slot MicroSD (max 64 GB) - Compatibile con IE8/11,Crome,Safari, iPhone, iPad, Android, software CMS
incluso - Termoventilata con protezione da scariche fino a 4kV.
Staffa in dotazione per montaggio a parete- Dim. Ø186x309mm - Alimentatore 24 Vac/3A in dotazione.

985,00

DM 25 IPL/2X-C - Come DM 20 IPL/1X-C risoluzione 2 Megapixel e Zoom 25x (4,8~120mm)

DM 30 IPL/2X-C - Come DM 20 IPL/1X-C risoluzione 2 Megapixel e Zoom 30x (4,5~135mm)

1.370,00

1.750,00

DM 31 IPL/1X
Speed Dome Starlight H265 IP da esterno (IP66) con Led IR – Day&Night con  filtro meccanico (ICR)
Sensore 1 Megapixel. Risoluzione 1280x720@25 fps - Doppio stream H264/H265 - ONVIF 
Zoom motorizzato 31x (4,8~150mm)+16x digitale - Led IR  max 150m -  Smart IR - 2 in/1out Allarme
Protocollo PTZ proprietario - Pelco P/D - Rotazione continua orizzontale (Pan) 360° e verticale (Tilt) 90°-
300 preset, 5 scan, 8 tour, 5 pattern - 24 aree privacy - Menù OSD - WDR 
Smart detection: Tripwire, Intrusion, Object abandoned, Missing, Scene change. Face detection
Slot MicroSD (max 64 GB) - Compatibile con IE8/11,Crome,Safari, iPhone, iPad, Android, software CMS
incluso - Termoventilata con protezione da scariche fino a 4kV.
Staffa in dotazione per montaggio a parete- Dim  Ø204x359mm - Alimentatore 24 Vac/3A in dotazione.

1.550,00

DM 25 IPL/2X - Come DM 31IPL/1X con risoluzione 2 Megapixel e Zoom 25x (4,8~120mm)

DM 30 IPL/2X - Come DM 31IPL/1X con risoluzione 2 Megapixel e Zoom 30x (4,5~135mm)

1.650,00

2.050,00

KDM 30 IP
Tastiera per  comando Speed Dome IP con NVR. Joystick a 3 assi  -  display LCD -  RS232, RS422,
RS485. Porta USB. Porta ethernet 10/100Mbps per controllo di Speed Dome IP e DVR tramite rete.
Dimensioni: L33xH5xP16 mm - Alimentatore 12 Vcc/1A a corredo

600,00
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BOX 90 T

NVR E TELECAMERE WiFi DA INTERNO ED ESTERNONVR E TELECAMERE WiFi DA INTERNO ED ESTERNO

NVR 4 S/5 WI
Network Video Recorder per 4 telecamere IP max 5 Mpx - Larghezza di Banda (BW) max 80 Mbps. ONVIF
2.4. 1 porta LAN 10/100 Mbps + WiFi 802.11b/g per connessione FI diretta su apparati compatibili con doppia
antenna.  Dual Stream H264/MJPEG.  Registra video/audio IP fino a  5MP (2560x1920).  Ricerca automatica
telecamere  IP.  (NO  allarmi,  NO  RS485).  Uscite  video  VGA+HDMI.  1in/1out  Audio.  2  porte  USB.  Mouse
Supporta 1 HD SATA (max 4 TB). Funzione  P2P.  Connessione  WiFi e Internet 4G (chiavette a richiesta).
Funzione  WPS  (per  aggiunta  telecamere). Compatibile  IE  8/11,  iPhone,  iPad,  Android,  Windows  Phone.
Software CMS in dotazione.Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003)
Dimensioni: L205xH45xP205 mm - Alimentatore 12 Vdc/2A in dotazione. 

340,00
(Senza HD)

T 30 IPL/1X WI-SD
Telecamera IP WiFi  Day&Night da esterno (IP67) con filtro meccanico (ICR)
Sensore 1,3 Megapixel - Risoluzione 1280x960@25 fps - WiFi 802.11b/g distanza 20m senza ostacoli +
Ethernet 10/100 (RJ45) - Ottica 3,6 mm - Led IR illuminazione max 30 m - ONVIF compatibile  4 aree
privacy - Slot Micro SD(max128Gb) - Compatibile con Browser IE 8/11, Safari e Firefox, software CMS
incluso - Dim. Ø70xL165 mm - Alim. 12 Vcc - 4,5W

BOX 90 T : per cablaggio  Prezzo € 24,00

245,00

T 30 IPL/3X WI-SD - Come T 30 IPL/1X WI-SD con risoluzione 3 Megapixel. 265,00

T 15 IPLAW/1X
Cube Cam IP WiFi a colori Day&Night da interno
Sensore 1,3 Megapixel - Risoluzione 1280x960@25 fps -  Wi-Fi 802.11b/g distanza 20m senza ostacoli
+ Ethernet 10/100 (RJ45) - Ottica 2,8 mm - 1 led IR illuminazione 10 metri - ONVIF compatibile - Audio
bidirezionale con microfono e altoparlante integrati - Sensore PIR con invio immagini su Email/FTP - 4
aree privacy - Slot Micro SD (max128Gb) - Compatibile con Browser IE 8/11, Safari e Firefox, software
CMS  incluso  -  Smart  Phone:  iPhone,  iPad,  Android,  Windows  Phone  -  Staffa  a  corredo  -  Dim.
L65xH105x35 mm - Alimentatore 12Vcc/1A a corredo - No PoE

185,00

T 15 IPLAW/3X - Come T 15 IPLAW/1X con risoluzione 3 Megapixel. 210,00

T 20 IPLAW/1X
Cube Cam IP WiFi a colori Day&Night (ICR) da interno
Sensore 1,3 Megapixel - Risoluzione 1280x960@25fps – Wi-Fi 802.11b/g distanza 20m senza ostacoli
Ottica 2,3 mm - 1 led IR illuminazione 10 metri - ONVIF compatibile - Audio bidirezionale con microfono
e altoparlante integrati - 4 aree privacy - Slot MicroSD (max128GB) - Compatibile con Browser IE 8/11,
Safari e Firefox, software CMS - Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone - Staffa integrata
Dim. L76xH107xP65 mm - Alimentaz. 5Vcc/4,5W cavo USB a corredo (alimentatore USB non incluso)

160,00

T 20 IPLAW/3X - Come T 20 IPLAW/1X con risoluzione 3 Megapixel 185,00

T 1 IPLDAW/1X PT
Dome Cam IP WiFi a colori Day&Night da interno con brandeggio PAN/TILT
Sensore 1,3 Megapixel - Risoluzione 1280x960@25 fps -Wi-Fi 802.11b/g distanza 20m senza ostacoli +
Ethernet 10/100 (RJ45) - Ottica 3,6 mm - led IR illuminazione 10 metri - ONVIF compatibile - Rotazione
PAN 355°/TILT 90° - Audio con microfono e altoparlante integrati - 4 aree privacy - Slot MicroSD (max
128GB) -  Compatibile  con Browser IE 8/11,  Safari  e  Firefox,  software CMS incluso -  Smart  Phone:
iPhone, iPad, Android, Windows Phone - Montaggio a parete o soffitto con staffa - Dim. L94xH94xP94
mm - Alimentatore 5 Vcc/2A a corredo.

345,00

T 1 IPLDAW/3X PT - Come T 1 IPLDAW/1X PT con risoluzione 3 Megapixel. 370,00

T 12 IPLDAW/2X PT
Dome Cam IP WiFi a colori Day&Night da interno con brandeggio PAN/TILT
Sensore 2 Megapixel - Risoluzione 1920x1080@25 fps -  Wi-Fi 802.11b/g distanza 20m senza ostacoli
+ Ethernet 10/100 (RJ45) - Ottica 3,6 mm - led IR illuminazione 15 metri - ONVIF compatibile - Rotazione
PAN 355°/TILT 90°- Audio con microfono integrato - 4 aree privacy - Compatibile con Browser IE 8/11,
Safari  e  Firefox,  software  CMS  incluso  -  Smart  Phone:  iPhone,  iPad,  Android,  Windows  Phone  -
Montaggio a soffitto - Dim. Ø130x58,5 mm - Alim. 12 Vcc/5W

365,00

T 10 IPLDAW/2X
Dome Cam IP WiFi a colori Day&Night da esterno (IP66) con filtro meccanico (ICR)
Sensore  2 Megapixel  - Risoluzione 1920x1080@25 fps -  Wi-Fi 802.11b/g distanza 20m senza ostacoli
+ Ethernet 10/100 (RJ45) - Ottica 2,8 mm - led IR illuminazione 20 metri - ONVIF compatibile - Audio
con microfono integrato - 4 aree privacy - Slot MicroSD (max 128GB) - Compatibile con Browser IE 8/11,
Safari e Firefox, software CMS incluso - Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone -  Dim.
Ø106xH50mm Alim. 12 Vcc/1A (alimentatore a corredo) - No PoE

280,00
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NVR SERIE SLIM PER TELECAMERE IP FINO A 8 MEGAPIXELNVR SERIE SLIM PER TELECAMERE IP FINO A 8 MEGAPIXEL

NVR 4 S/8
Network Video Recorder  4K H265 per 4 telecamere IP max 8 Mpx (2ch@4K o 4ch@1080p)  - Larghezza di
Banda max 80 Mbps. ONVIF 2.3. Dual Stream H264/H265. Ricerca automatica telecamere IP. 
(NO  allarmi, NO RS485).  Uscite  video VGA+HDMI.  1in/1out  audio.  2  porte  USB.  Mouse.  Lan Gigabit
10/100/1000 Mbps. Supporta max 1 HD SATA (max 4 TB). Funzione P2P.  Connessione WiFi e Internet 4G
(chiavette a richiesta). Compatibile IE 8/11, iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Software CMS in dotazione.
Alimentatore 12 Vdc/2A in dotazione. 
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003)

275,00
(Senza HD)

NVR 8 S/8
Network Video Recorder  4K H265 per 8 telecamere IP max 8 Mpx (2ch@4K o 8ch@1080p)  - Larghezza di
Banda max 80 Mbps. ONVIF 2.3. Dual Stream H264/H265. Ricerca automatica telecamere IP. 
(NO  allarmi, NO RS485).  Uscite  video VGA+HDMI.  1in/1out  audio.  2  porte  USB.  Mouse.  Lan Gigabit
10/100/1000 Mbps. Supporta max 1 HD SATA (max 4 TB). Funzione P2P.  Connessione WiFi e Internet 4G
(chiavette a richiesta). Compatibile IE 8/11, iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Software CMS in dotazione.
Alimentatore 12 Vdc/2A in dotazione. 
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003)

330,00
(Senza HD)

NVR 16 S/5
Network Video Recorder per 16 telecamere IP max 5 Mpx - Larghezza di Banda (BW) max 80 Mbps. ONVIF
2.3.  Dual Stream H264/MJPEG. Ricerca automatica telecamere IP.  (NO allarmi,  NO audio,  NO RS485).
Uscite video VGA+HDMI. 2 porte USB. Mouse. Lan Gigabit 10/100/1000 Mbps. Supporta max 1 HD SATA
(max 4 TB). Funzione P2P.  Connessione WiFi e Internet 4G (chiavette a richiesta). Compatibile IE 8/11,
iPhone,  iPad,  Android,  Windows Phone.  Software CMS in  dotazione. Alimentatore 12 Vdc in dotazione.
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003)

370,00
(Senza HD)

NVR 4 S/8 POE 4  - Come  NVR 4 S/8 con 4 porte PoE - Alimentatore incluso 48Vdc / max 60W 390,00
(Senza HD)

NVR 8 S/8 POE 4 -  Come  NVR 8 S/8 con 4 porte PoE - Alimentatore incluso 48Vdc / max 60W 450,00
(Senza HD)

NVR 16 S/5 POE 4 - Come NVR 16 S/5 con 4 porte PoE - Alimentatore incluso 48Vdc/max60W 460,00
(Senza HD)

NVR PER TELECAMERE IP FINO A 8 MEGAPIXELNVR PER TELECAMERE IP FINO A 8 MEGAPIXEL

NVR 4/8
Network Video Recorder  4K H265 per 4 telecamere IP max 8 Mpx (2ch@4K o 4ch@1080p)  - Larghezza di
Banda max 80 Mbps. ONVIF 2.3. Dual Stream H264/H265. Ricerca automatica telecamere IP. IVS.
(NO  allarmi, NO RS485).  Uscite  video VGA+HDMI.  1in/1out  audio.  2  porte  USB.  Mouse.  Lan Gigabit
10/100/1000 Mbps. Supporta max 1 HD SATA (max 6 TB). Funzione P2P.  Connessione WiFi e Internet 4G
(chiavette a richiesta). Compatibile IE 8/11, iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Software CMS in dotazione.
Alimentatore 12 Vdc/2A in dotazione.
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003)

380,00
(Senza HD)

NVR 8/8
Network Video Recorder  4K H265 per 8 telecamere IP max 8 Mpx (2ch@4K o 8ch@1080p)  - Larghezza di
Banda max 200 Mbps. ONVIF 2.3. Dual Stream H264/H265. Ricerca automatica telecamere IP. IVS.
RS485. 4 in allarme / 2 out relè.  Uscite video VGA+HDMI. 1in/1out audio. 2  porte USB. Mouse. Lan Gigabit
10/100/1000 Mbps. Supporta max 2 HD SATA (max 6 TB). Funzione P2P.  Connessione WiFi e Internet 4G
(chiavette a richiesta). Compatibile IE 8/11, iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Software CMS in dotazione.
Alimentatore 12 Vdc/2A in dotazione. 
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003)

550,00
(Senza HD)

NVR 16/8
Network Video Recorder 4K H265 per 16 telecamere IP max 8 Mpx (2ch@4K o 8ch@1080p) - Larghezza di
Banda max 200 Mbps. ONVIF 2.3. Dual Stream H264/H265. Ricerca automatica telecamere IP. IVS.
RS485. 4 in allarme / 2 out relè.  Uscite video VGA+HDMI. 1in/1out audio. 2  porte USB. Mouse. Lan Gigabit
10/100/1000 Mbps.  Supporta max 2 HD SATA (max 6 TB). Funzione P2P.  Connessione WiFi e Internet 4G
(chiavette a richiesta). Compatibile IE 8/11, iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Software CMS in dotazione.
Alimentatore 12 Vdc/2A in dotazione. 
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003)

590,00
(Senza HD)

NVR 4/8 POE 4 - Come NVR 4/8 con 4 porte PoE. Alimentatore esterno in dotazione max 100W 500,00
(Senza HD)

NVR 8/8 POE 8 - Come NVR 8/8 con 8 porte PoE. Alimentatore esterno in dotazione max 200W 850,00
(Senza HD)

NVR 16/8 POE 16 - Come NVR 16/8 con 16 porte PoE. Alim. esterno in dotazione max 400W 950,00
(Senza HD)
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IP

http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR168POE16.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR88POE8.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR48POE4.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR8168.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR8168.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR48.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR16S5POE4.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR8S8POE4.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR4S8POE4.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR16S5.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR8S8.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR4S8.pdf


NVR 4K PER TELECAMERE IP CON ANALISI VIDEONVR 4K PER TELECAMERE IP CON ANALISI VIDEO

NVR 8/4 K
Network Video Recorder  4K/H265 per 8 telecamere IP max 12 Mpx (4ch@4K o 8ch@1080p)  Video Analisi
Larghezza di Banda max 320 Mbps. ONVIF 2.3. Dual Code Decoding H265/H264/MJPEG/MPEG4 - Uscite
video  VGA+HDMI - 1in/1out  audio  -  4 in  allarme+2  out relè  -  1xUSB2.0+1xUSB3.0 - Lan Gigabit
10/100/1000 Mbps - RS232 - IVS - Mouse - Supporta max 2 HD SATA (max 6 TB cad.) -  Funzione P2P
(Cloud)  -  Connessione  WiFi  e  Internet  4G (chiavette  opzionali)  Compatibile  IE  8/11,  iPhone,  iPad,
Android, Windows Phone - Software CMS in dotazione.
Conforme normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Alimentatore 12 Vdc in dotazione.

720,00
(Senza HD)

NVR 16/4 K
Network Video Recorder 4K/H265 per 16 telecamere IP max 12 Mpx (4ch@4K o 16ch@1080p) Video Analisi
Larghezza di Banda max 320 Mbps. ONVIF 2.3. Dual Code Decoding H265/H264/MJPEG/MPEG4 - Uscite
video  VGA+HDMI - 1in/1out  audio  -  4 in  allarme+2  out relè  -  1xUSB2.0+1xUSB3.0 - Lan Gigabit
10/100/1000 Mbps - RS232 - IVS - Mouse - Supporta max 2 HD SATA (max 6 TB cad.) -  Funzione P2P
(Cloud)  -  Connessione  WiFi  e  Internet  4G (chiavette  opzionali)  Compatibile  IE  8/11,  iPhone,  iPad,
Android, Windows Phone - Software CMS in dotazione.
Conforme normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Alimentatore 12 Vdc in dotazione.

820,00
(Senza HD)

NVR 32/4 K
Network Video Recorder 4K/H265 per 32 telecamere IP max 12 Mpx (4ch@4K o 16ch@1080p) Video Analisi
Larghezza di Banda max 320 Mbps. ONVIF 2.3. Dual Code Decoding H265/H264/MJPEG/MPEG4 - Uscite
video  VGA+HDMI - 1in/1out  audio  -  4 in  allarme+2  out relè  -  1xUSB2.0+1xUSB3.0 - Lan Gigabit
10/100/1000 Mbps - RS232 - IVS - Mouse - Supporta max 2 HD SATA (max 6 TB cad.) -  Funzione P2P
(Cloud)  -  Connessione  WiFi  e  Internet  4G (chiavette  opzionali)  Compatibile  IE  8/11,  iPhone,  iPad,
Android, Windows Phone - Software CMS in dotazione.
Conforme normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Alimentatore 12 Vdc in dotazione.

870,00
(Senza HD)

NVR 8/4 K POE 8 - Come NVR 8/4 K con 8 porte PoE 1.000,00
(Senza HD)

NVR 16/4 K POE 16 - Come NVR 16/4 K con 16 porte PoE 1.100,00
(Senza HD)

NVR 32/4 K POE 16 - Come NVR 32/4 K con 16 porte PoE 1.170,00
(Senza HD)

HUB SWITCHHUB SWITCH

HUB 5
HUB Switch 4 porte 10/100 Mbps, 1 porta 10/100/1000 Mbps
Alimentatore 12Vdc/1A in dotazione

100,00

HUB 8
HUB Switch 8 porte 10/100 Mbps, 1 porta 10/100/1000 Mbps
Alimentatore 12Vdc/1A in dotazione

140,00

HUB 5/4 POE
HUB Switch 4 porte 10/100 Mbps PoE da 60W max, 1 porta 10/100/1000 Mbps
Alimentatore 48~57Vdc/1,25A in dotazione

165,00

HUB 9/8 POE
HUB Switch 8 porte 10/100 Mbps PoE da 96W max, 1 porta 10/100/1000 Mbps
Alimentatore 48~57Vdc/2A in dotazione

260,00

HUB 16/16 POE/R
HUB Switch 16 porte 10/100 Mbps PoE da 250W max, 2 porte 10/100/1000 Mbps
Predisposto per montaggio rack 19”. Alimentazione 220 Vac

880,00

ACCESS POINT – POWERLINEACCESS POINT – POWERLINE

APW 5/2
Coppia di antenne da esterno (IP67) con trasmettitore/ricevitore Punto-Punto Wireless 5,4-5,8 GHz max
5W. Permettono una connessione Wireless IP LAN tra due punti distanti geograficamente (max 1 km a
vista ottica) - Antenna integrata 16dBi - Funzione Access Point, Bridge, DHCP server - Sicurezza WEP,
WPA, WPA2  Funzione QoS - Banda 54Mbps.
Dimensioni: H264xL80xP30 mm - Alimentatore 24Vdc/0,5A PoE a corredo.

620,00
(la coppia)

APW 5/2 HV
Coppia di antenne da esterno (IP67) a doppia polarizzazione con trasmettitore/ricevitore Punto-Punto
Wireless  5,4  GHz  max  10W.  Permettono  una  connessione  Wireless  IP  LAN tra  due  punti  distanti
geograficamente (max 4 km a vista ottica) - Antenna integrata 26dBi - Funzione Access Point, Bridge,
DHCP server - Sicurezza WEP, WPA, WPA2  Funzione QoS - Banda 300Mbps - Apertura orizzontale e
verticale 17° - Kit per fissaggio a palo compreso
Dimensioni: H257xL257xP100 mm - Alimentatore 48Vdc/0,32A PoE a corredo.

1.400,00
(la coppia)

TRX 500 LAN
POWERLINE: coppia Trasmettitore + Ricevitore IP ad onde convogliate (utilizza la rete elettrica come
mezzo di trasmissione) per connessione LAN fino a  500Mbit/s. Utile per collegare l'uscita LAN di una
telecamera IP o di  un DVR ad un PC  utilizzando l'impianto elettrico esistente.  (TX collegato alla
telecamera, RX collegato al PC)

140,00
(la coppia)
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http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRX500LAN.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/APW52HV.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/APW52.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/HUB1616POER.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/HUB98POE.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/HUB54POE.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/HUB8.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/HUB5.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR324KPOE16.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR164KPOE16.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR84KPOE8.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR324K.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR164K.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/NVR84K.pdf


TAB 21 PVC TAB 16

ROUTER UMTS – CHIAVETTE 3G E WIFIROUTER UMTS – CHIAVETTE 3G E WIFI

ROUTER 3G 500
Router Wi-Fi 3G per connessioni internet su rete telefonica mobile. Modem interno 3G/EDGE/GPRS fino
a 21 Mbps in downlink e 5,76 Mbps in uplink. Antenna wireless 5dB. Effettua il collegamento automatico
a reti di tipo UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ utilizzando una SIM per telefonia mobile (non compresa).
Può funzionare come Access Point Wireless con protocollo 802.11 b/g/n (max 150 Mbit/sec), Bridge o
Repeater. 3 porte 10/100Mbps Ethernet e 1 porta WAN. PPoE, OpenVPN, IPSEC, DDNS, Virtual Server.
Gestione  tramite  interfaccia  web  SMS e  Ping  Reboot.  Consente  il  collegamento  via  Ethernet  a  un
dispositivo IP (DVR, NVR o telecamere IP) solo con funzione P2P, dove non c’è connessione ADSL.
Antenna stilo WiFi 2,4GHz e antenna esterna GSM con cavo cablato 3m in dotazione.
Dim. 100X85x36mm - Alimentatore 9Vdc/1A in dotazione. (Alimentazione 9-24Vdc)

380,00

ROUTER 4G
TP-LINK - Router Wi-Fi 3G/4G per connessioni internet su rete telefonica mobile. Effettua il collegamento
automatico a reti di tipo UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE(4G) utilizzando una chiavetta 3G o 4G
con una SIM per telefonia mobile (entrambe non comprese). Può funzionare come Access Point Wireless
con  protocollo  802.11  b/g/n  (max  150  Mbit/sec),  Bridge  o  Repeater.  Consente  il  collegamento  via
Ethernet  a  un  dispositivo  IP  (DVR,  NVR  o  telecamere  IP)  solo  con  funzione  P2P,  dove  non  c’è
connessione ADSL. Alimentatore 5Vdc/1A in dotazione.

130,00

KEY 3G
Chiavetta Internet  3G per  DVR analogici  HDCVI e  NVR  che  dispongano della funzione  P2P (Cloud).
Collegata alla porta USB del Router 4G, tramite una SIM per telefonia mobile (non compresa), permette
la connessione ad internet ove la linea ADSL non fosse disponibile

120,00

KEY 4G
Chiavetta  Internet  3G-4G ad alta  velocità per  DVR analogici  HDCVI e  NVR  che  dispongano della
funzione P2P (Cloud). Collegata alla porta USB del Router 4G, tramite una SIM per telefonia mobile (non
compresa), permette la connessione ad internet ove la linea ADSL non fosse disponibile

260,00

KEY WIFI
Chiavetta USB WiFi per collegare i DVR HDCVI, e NVR alla rete WiFi generata da un Router o Access
Point WiFI. Compatibile con i protocolli di cifratura WPA e WPA2. Configurazione LAN manuale oppure
DHCP

80,00

ACCESSORI PER DVRACCESSORI PER DVR

UPS 900
Gruppo  di  continuità  900  VA  utilizzabile  per  tutti  i  videoregistratori  digitali.  Dotato  dell'innovativa
tecnologia Eco Power System. Protegge i dischi  rigidi da sovratensioni  e garantisce, in mancanza di
corrente, un’alimentazione stabile con un'autonomia di carica massima di  circa 3 ore per un DVR 4
canali e di circa 1 ora per un DVR 16 canali. Dispone di 2 prese SchuKo/Italia 10A protette da blackout.

145,00

UPS 1500
Gruppo  di  continuità  1500  VA utilizzabile  per  tutti  i  videoregistratori  digitali.  Dotato  dell'innovativa
tecnologia Eco Power System. Protegge i dischi  rigidi da sovratensioni  e garantisce, in mancanza di
corrente, un’alimentazione stabile con un'autonomia di carica massima di  circa 6 ore per un DVR 4
canali e di circa 2 ora per un DVR 16 canali. Dispone di 2 prese SchuKo/Italia 10A protette da blackout.

360,00

TAB 21 PVC
Targa "Area videosorvegliata" in PVC serigrafato (Conforme al D.Lgs. 196/2003). Dim.: 21x15 cm

TAB 16
Targa "Area videosorvegliata" in alluminio serigrafato (Conforme al D.Lgs. 196/2003). Dim.: 16x16 cm

5,00

8,50

ARMADI DI SICUREZZA PER VIDEOREGISTRATORIARMADI DI SICUREZZA PER VIDEOREGISTRATORI

AVCR 21
Armadio di sicurezza per videoregistratore in acciaio verniciato spessore 2 mm con serratura a chiave
4 fori per fissaggio (2 a parete posteriore e 2 a pavimento) - Fori laterali per aerazione
Dimensioni esterne L40 x P40 x H21 cm - Dimensioni apertura frontale (passaggio luce) L36 x H18 cm 

KIT VENT : kit di ventilazione termostato (opzionale) - Prezzo € 185,00

430,00

AVCR 24 - Come AVCR 21 - Dimensioni esterne: L60 x P60 x H24 cm - Apertura frontale L57xH21 570,00

AVCR 21/RIT
Armadio  di  sicurezza  per  videoregistratore  in  acciaio  verniciato  spessore  2  mm  con  serratura
elettronica - 4 fori per fissaggio (2 a parete posteriore e 2 a pavimento) - Fori laterali per aerazione
Dimensioni esterne L40 x P40 x H21 cm - Dimensioni apertura frontale (passaggio luce) L36 x H18 cm

KIT VENT : kit di ventilazione termostato (opzionale) - Prezzo € 185,00

660,00

AVCR 24/RIT - Come AVCR 21/RIT - Dim. esterne L60xP60xH24 cm - Apertura frontale L57xH21 820,00

AVCR 90
Armadio di sicurezza per videoregistratore con serratura a chiave
Piano interno scorrevole su guide - Fori laterali e posteriori per aerazione
Dimensioni esterne L60 x P60 x H90 cm - Dimensioni apertura frontale (passaggio luce) L54 x H80 cm

1.430,00

AVCR 90/RIT - Come AVCR 90 con serratura elettronica ritardata 1.980,00
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http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/AVCR90RIT.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/AVCR90.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/AVCR24RIT.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/KITVENT.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/AVCR21RIT.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/AVCR24.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/KITVENT.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/AVCR21.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TAB16.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TAB21PVC.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/UPS1500.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/UPS900.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/KEYWIFI.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/KEY4G.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/KEY3G.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/ROUTER4G.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/ROUTER3G500.pdf


VIDEOREGISTRATORI AVTECH IBRIDI HD-TVIVIDEOREGISTRATORI AVTECH IBRIDI HD-TVI
 

IBRI 4 AV TVI-AHD/1A
Videoregistratore AVTECH Ibrido 4 ingressi : HD-TVI, AHD, CVBS, IP (2ch a 720p)
Registra Real Time 720p (1280x720)@25 fps o 1080p (1920x1080)@12 fps per ogni canale.
4 Ingressi video BNC. 1 IN Audio. 4 IN allarme.  Uscite video BNC+VGA+HDMI. Mouse.  Software per
PC  e  Smartphone.  Connessione  WiFi e  connessione  Internet  3G (chiavette  opzionali).  Ventola  di
raffreddamento  integrata. Può  montare  2  Hard  Disk  SATA (max  4TB).  4  aree  privacy  per  canale.
Funzione P2P (Cloud). 
Push Video sul primo ingresso con notifica eventi allarme tramite telecamera dedicata. Funzione DCCS
controllo telecamera tramite cavo coassiale dello Zoom, Focus .Server AVTECH DDNS gratuito.
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menù OSD e manuali in italiano
Nota: può registrare telecamere con standard video HD-TVI, AHD, CVBS (analogiche 960H), IP

280,00
(Senza HD)

IBRI 8 AV TVI-AHD/1A
Videoregistratore AVTECH Ibrido  8 ingressi : HD-TVI, AHD, CVBS, IP (4ch a 720p)
Registra Real Time 720p (1280x720)@25 fps o 1080p (1920x1080)@12 fps per ogni canale.
8  Ingressi  video  BNC.  1 IN  Audio.  4  IN  allarme.  Uscite video  BNC+VGA+HDMI.  Mouse.  RS485.
Software per  PC e Smartphone.  Connessione  WiFi e connessione Internet  3G (chiavette  opzionali).
Ventola di  raffreddamento integrata. Può montare 2 Hard Disk SATA (max 6TB).  4  aree privacy per
canale. Funzione P2P (Cloud).
Funzione DCCS controllo telecamera tramite cavo coassiale dello Zoom, Focus ecc.
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menù OSD e manuali in italiano
Nota: può registrare telecamere con standard video HD-TVI, AHD, CVBS (analogiche 960H), IP

520,00
(Senza HD)

IBRI 16 AV TVI-AHD/1A
Videoregistratore AVTECH Ibrido 16 ingressi : HD-TVI, AHD, CVBS, IP (8ch a 720p)
Registra Real Time 720p (1280x720)@25 fps o 1080p (1920x1080)@12 fps per ogni canale.
16 Ingressi video BNC. 4 IN Audio. 8 IN allarme. Uscite video BNC (ciclica) + VGA (1080p) + HDMI (2K-
4K). Mouse.  RS485. Software per  PC e Smartphone.  Connessione  WiFi e connessione Internet  3G
(chiavette opzionali). Ventola di raffreddamento integrata. Può montare 3 Hard Disk SATA (max 6TB). 4
aree privacy per canale. Funzione P2P (Cloud). Notifica PUSH sui primi 8 ingressi.
Funzione DCCS controllo telecamera tramite cavo coassiale dello Zoom, Focus ecc. Alimentatore 19Vdc.
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003). Menù OSD e manuali in italiano
Nota: può registrare telecamere con standard video HD-TVI, AHD, CVBS (analogiche 960H), IP

690,00
(Senza HD)

TEL/DVR/H264
Telecomando a infrarosso e cavetto con sensore ricevente. Utilizzabile con i videoregistratori AVTECH

80,00

 VIDEOREGISTRATORI PENTA IBRIDI HDTVI, HDCVI, AHD, CVBS, IP VIDEOREGISTRATORI PENTA IBRIDI HDTVI, HDCVI, AHD, CVBS, IP

IBRI 4 CVI-TVI-AHD/1
Videoregistratore Penta ibrido 4 ingressi : HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS, IP (1 CH)
Registra Real Time 720p@25 fps o 1080p@12 fps per ogni canale.
4 Ingressi video BNC. 1 IN Audio. (NO allarmi). Uscite video BNC+VGA+HDMI. Mouse e telecomando.
Controllo PTZ su RS485. Software per PC e Smartphone.
Può montare 1 HD SATA (max 6TB).
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003).

Nota: può registrare telecamere con standard video HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS (analogiche 960H), IP

210,00
(Senza HD)

IBRI 8 CVI-TVI-AHD/1
Videoregistratore Penta ibrido 8 ingressi : HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS, IP (2 CH)
Registra Real Time 720p@25 fps o 1080p@12 fps per ogni canale.
8 Ingressi video BNC. 1 IN Audio. (NO allarmi). Uscite video BNC+VGA+HDMI. Mouse e telecomando.
Controllo PTZ su RS485. Software per PC e Smartphone.
Può montare 1 HD SATA (max 6TB).
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003).

Nota: può registrare telecamere con standard video HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS (analogiche 960H), IP

330,00
(Senza HD)

IBRI 16 CVI-TVI-AHD/1
Videoregistratore Penta ibrido 16 ingressi : HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS, IP (2 CH)
Registra Real Time 720p@25 fps o 1080p@12 fps per ogni canale.
16 Ingressi video BNC. 1 IN Audio. (NO allarmi) .Uscite video BNC+VGA+HDMI .Mouse e telecomando.
Controllo PTZ su RS485. Software per PC e Smartphone.
Può montare 1 Hard Disk SATA (max 6TB).
Conforme alla normativa Privacy (D.Lgs 196/2003).

Nota: può registrare telecamere con standard video HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS (analogiche 960H), IP

560,00
(Senza HD)
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720p720p
1080p1080p

720p720p
1080p1080p

IBRIDI

http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI16CVITVIAHD1.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI8CVITVIAHD1.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI4CVITVIAHD1.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TELDVRH264.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI16AVTVIAHD1A.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI8AVTVIAHD1A.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IBRI4AVTVIAHD1A.pdf


1080p1080p
2 Mpx

Varifocal 2,8~12 mm

1080p1080p
2 Mpx

Varifocal 2,8~12 mm

1080p1080p
2 Mpx

Ottica 3,6 mm

1080p1080p
2 Mpx

Ottica 3,6 mm

BOX DM 18

BOX DM 36

1080p1080p
2 Mpx

Ottica 2,8 mm

1080p1080p
2 Mpx

Ottica 2,8 mm

BOX DM 18

TELECAMERE 4 IN 1: HDCVI – HD TVI – AHD – CVBS (ANALOGIC) - 1080pTELECAMERE 4 IN 1: HDCVI – HD TVI – AHD – CVBS (ANALOGIC) - 1080p

T 18/4x1-2,8
Telecamera ibrida da esterno (IP66), 4 uscite video selezionabili: HDCVI, HD-TVI, AHD, CVBS (Analog.
Sensore 2 Megapixel CMOS 1/2,9 Sony HD 1080p (1920x1080)@25fps/1000TVL Analogic 960H
Ottica fissa 2,8 mm (94°).
18 led IR SMD, illuminazione max 20 m.
Day/Night (IR cut), Menù OSD (remoto) ATR, 2D-NR-AE, ABW
Alimentazione 12 Vcc/300mA - Dimensioni: Ø58x170mm - Protezione IP66
Nota: può essere utilizzata con videoregistratori HDCVI, HD-TVI, AHD, CVBS (analogici)

95,00

T 18/4x1
Telecamera ibrida da esterno (IP66), 4 uscite video selezionabili: HDCVI, HD-TVI, AHD, CVBS (Analog.
Sensore 2 Megapixel CMOS 1/2,9 Sony HD 1080p (1920x1080)@25fps/1000TVL Analogic 960H
Ottica fissa 3,6 mm (79°).
18 led IR SMD, illuminazione max 20 m.
Day/Night (IR cut), Menù OSD (remoto) ATR, 2D-NR-AE, ABW
Alimentazione 12 Vcc/300mA - Dimensioni: Ø58x170mm - Protezione IP66
Nota: può essere utilizzata con videoregistratori HDCVI, HD-TVI, AHD, CVBS (analogici)

90,00

T 42/4x1-V
Telecamera ibrida da esterno (IP66), 4 uscite video selezionabili: HDCVI, HD-TVI, AHD, CVBS (Analog.
Sensore 2 Megapixel CMOS 1/2,9 Sony HD 1080p (1920x1080)@25fps/1000TVL Analogic 960H
Ottica Varifocale 2,8~12 mm (94°~25°).
30 led IR SMD, illuminazione max 40 m.
Day/Night (IR cut), Menù OSD (remoto) ATR, 2D-NR-AE, ABW
Alimentazione 12 Vcc/450mA - Dimensioni: Ø80x260mm - Protezione IP66
Nota: può essere utilizzata con videoregistratori HDCVI, HD-TVI, AHD, CVBS (analogici)

160,00

TD 18/4x1-2,8
Mini Dome ibrida da esterno (IP66), 4 uscite video selezionabili: HDCVI, HD-TVI, AHD, CVBS (Analog.)
Sensore 2 Megapixel CMOS 1/2,9 Sony HD 1080p (1920x1080)@25fps/1000TVL Analogic 960H
Ottica fissa 2,8 mm (94°).
18 led IR SMD, illuminazione max 20 m.
Day/Night (IR cut), Menù OSD (remoto) ATR, 2D-NR-AE, ABW
Alimentazione 12 Vcc/300mA - Dimensioni: Ø97x68mm - Protezione IP66
Nota: può essere utilizzata con videoregistratori HDCVI, HD-TVI, AHD, CVBS (analogici)

BOX DM 18 : box adatto per cablaggio (opzionale). Prezzo € 18,00

95,00

TD 18/4x1
Mini Dome ibrida da esterno (IP66), 4 uscite video selezionabili: HDCVI, HD-TVI, AHD, CVBS (Analog.)
Sensore 2 Megapixel CMOS 1/2,9 Sony HD 1080p (1920x1080)@25fps/1000TVL Analogic 960H
Ottica fissa3,6 mm (79°).
18 led IR SMD, illuminazione max 20 m.
Day/Night (IR cut), Menù OSD (remoto) ATR, 2D-NR-AE, ABW
Alimentazione 12 Vcc/300mA - Dimensioni: Ø97x68mm - Protezione IP66
Nota: può essere utilizzata con videoregistratori HDCVI, HD-TVI, AHD, CVBS (analogici)

BOX DM 18 : box adatto per cablaggio (opzionale). Prezzo € 18,00

90,00

TD 36/4x1-V
Mini Dome ibrida da esterno (IP66), 4 uscite video selezionabili: HDCVI, HD-TVI, AHD, CVBS (Analog.)
Sensore 2 Megapixel CMOS 1/2,9 Sony HD 1080p (1920x1080)@25fps/1000TVL Analogic 960H
Ottica Varifocale 2,8~12 mm (94°~25°).
24 led IR SMD, illuminazione max 30 m.
Day/Night (IR cut), Menù OSD (remoto) ATR, 2D-NR-AE, ABW
Alimentazione 12 Vcc/420mA - Dimensioni: Ø133x82,5mm - Protezione IP66
Nota: può essere utilizzata con videoregistratori HDCVI, HD-TVI, AHD, CVBS (analogici)

BOX DM 36 : box adatto per cablaggio (opzionale). Prezzo € 20,00

160,00
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http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDM36.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TD364X1V.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDM18.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TD184X1.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDM18.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TD184X128.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T424X1V.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T184X1.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T184X128.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDM18.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDM36.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/BOXDM18.pdf


T 560 REM

TELECAMERE ANALOGICHETELECAMERE ANALOGICHE

T 2 ILVC/800
Telecamera da esterno (IP 66) a colori Day&Night - 1/3" HDIS Pixel Plus 960H
Risoluzione 800 linee TV - Sensibilità 0,0 lux (IR on) - Obiettivo Varifocal 2,8-12 mm con regolazione
esterna -  2 led IR Array, portata 30 m -  Filtro meccanico (ICR) - Doppio vetro antiriflesso - Staffa con
passaggio cavi per montaggio a parete e soffitto. Dimensioni: Ø110 x 260 mm - Alimentazione 12 Vcc /
500 mA (IR ON). Menù OSD con controllo remoto (UTC) da telecomando REMOTE OSD 

130,00

T 35x
Telecamera a colori 1/4" CCD SONY Ex View HAD Day&Night con ottica Zoom Integrata
Risoluzione  470 linee TV - Sensibilità 0,7 lux -Filtro meccanico (ICR) - Ottica Zoom Autofocus 35x
(3,6mm a 126mm) + 16x (digitale) - Audio - RS485 PelcoD - Alimentazione 12 Vcc.
Dimensioni: L64xH65,5xP126 mm

T 560 REM
Tastiera opzionale per controllo remoto dello ZOOM. Cavo 30 m. Prezzo di listino: € 35,00

450,00

TELECAMERE ANALOGICHE DA INTERNO PASSO C/CSTELECAMERE ANALOGICHE DA INTERNO PASSO C/CS

CP 300 G
Telecamera PANASONIC 1/3" CCD a colori Day&Night elettronico
Risoluzione 650 linee - Sensibilità 0,08 lux a colori 0,05 lux in b/n - Menu OSD, controllo guadagno AGC,
gestione  controluce  BLC,  bilanciamento  del  bianco  AWB,  8  aree  privacy,  DIS,SensUP,  Mirror,
riduzione digitale rumore DNR
Alimentazione 220 Vac - Dimensioni: L72xH65xP102 mm

280,00
(Obiettivo escluso)

CP 304 E - Come CP 300 G - Alimentazione Dual Voltage 12 Vdc/24 Vac 280,00
(Obiettivo escluso)

OB 2812 V - Obiettivo varifocal 2,8~12 mm F 1,4 con iride manuale 90,00

OB 660 V - Obiettivo varifocal 6~60 mm F 1,6 con iride manuale 75,00

OB 5100 V - Obiettivo varifocal 5~100 mm F 1,6 con iride manuale 95,00

OB 2812 AV IRS - Obiettivo varifocal 2,8~12 mm F 1,4 autoiris (DD/DC) - IR 90,00

OB 358 AV - Obiettivo varifocal 3,5~8 mm F 1,4 autoiris (DD/DC) 70,00

OB 49 AV IR - Obiettivo varifocal 4~9 mm F 1,4 autoiris (DD/DC) - IR 50,00

OB 515 AV IR - Obiettivo varifocal 5~15 mm F 1,4 autoiris (DD/DC) - IR 75,00

OB 5100 AV - Obiettivo varifocal 5~100 mm F 1,6 autoiris (DD/DC) 170,00

T 60 INC/HE
Mini Dome da incasso a colori CCD 1/3" SONY Effio-E - Risoluzione 700 linee TV
0,1 lux - Ottica Cone Lens 3,7mm
Dimensioni: Ø51x30 mm - Alimentazione 12 Vcc / 120 mA

130,00

T 359 DVFC/H
Mini Dome a colori CCD 1/3" - Risoluzione 540 linee TV
0,3 lux - Obiettivo Varifocal 3,5-9mm
Dimensioni: Ø107x90,5 mm - Alimentazione 12 Vcc / 120 mA

100,00

DM 10 H/NA
Mini  Speed  Dome  a  colori  CCD  1/3”  SONY  Effio  Super  HAD  II  (960H)  in  custodia  da  esterno
Day&Night. Zoom 10x (5,5~55 mm)+16x digitale - Risoluzione 650 linee TV - Sensibilità 0,01 lux.
Filtro meccanico (ICR) - Controllo con RS485 e protocollo Pelco P/D - 128 preset, 4 Tour, 4 Pattern, 4
Scan. Staffa per montaggio a parete inclusa
Dimensioni: Ø150x170 mm - Alimentatore 12Vcc/1,5A a corredo

630,00

DM 23 H
Speed Dome a colori CCD 1/4” SONY Super HAD II Day&Night in custodia da esterno termoventilata.
Zoom 23x (3,9-89,7 mm)+10x digitale - Risoluzione 650 linee TV - Sensibilità 0,001 lux.
Filtro meccanico (ICR) - 255 preset - 8 tour programmabili - 7 ingressi allarme e 2 uscite relè - 24 aree
privacy - Pelco P/D - Staffa per montaggio a parete inclusa - Protezione esterna IP67
Dimensioni: Ø230x345 mm - Alimentatore 24 Vac a corredo

1.600,00

KDM 28
Tastiera per telecamere Speed Dome Analogiche e HDCVI con joystick a 3 assi - display 16x2 caratteri
RS485/RS422 per max 32 Dome e max distanza di controllo 1200 m
Multiprotocollo Pelco P/D.
Dimensioni: L230xH100xP160 mm - Alimentatore 12 Vcc/1,5A a corredo

275,00
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ICRICRZOOM 35x
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960H960H
800 TVL

ANALOGIC

http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/KDM28.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM23H.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DM10HNA.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T359DVFCH.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T60INCHE.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/OB5100AV.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/OB515AVIR.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/OB49AVIR.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/OB358AV.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/OB2812AVIRS.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/OB5100V.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/OB660V.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/OB2812V.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CP304E.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CP300G.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T560REM.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T35X.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T2ILVC800.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T560REM.pdf


CON
AUDIO

MINI TELECAMERE ANALOGICHE COMPLETE DI OTTICAMINI TELECAMERE ANALOGICHE COMPLETE DI OTTICA

T 32 C/HE
Board camera a colori CCD 1/3" SONY Effio - Risoluzione 700 linee TV - Sensibilità 0,01 lux
Ottica Mini Lens 3,6 mm - Alimentazione 12 Vcc / 120 mA
Dimensioni : 32 x 32 mm - Ottica intercambiabile con Mini Lens da 2,5-6-8-12 e 16 mm (opzionale)

115,00

T 32 PC/HE - Come T 32C/HE - con ottica Cone Lens 3,7 mm 115,00

T 30 PC/HA
Mini telecamera a colori CCD 1/3" SONY Effio - con microfono integrato
Ottica Cone Lens 3,7 mm - Risoluzione 700 linee TV - 0,01 lux - Alimentazione 12 Vcc / 120 mA
Cabinet metallico con staffa di supporto ad U regolabile - Dimensioni : 30 x 30 mm

125,00

OBIETTIVI MINI LENSOBIETTIVI MINI LENS

ML 2,5 - Ottica Mini Lens 2,5 mm - Passo M12 35,00

ML 6 - Ottica Mini Lens 6 mm - Passo M12 25,00

ML 8 - Ottica Mini Lens 8 mm - Passo M12 25,00

ML 12 - Ottica Mini Lens 12 mm - Passo M12 30,00

ML 16 - Ottica Mini Lens 16 mm - Passo M12 35,00

TELECAMERE ANALOGICHE MIMETIZZATETELECAMERE ANALOGICHE MIMETIZZATE

T 2611 C/HE
Telecamera a colori CCD 1/3" SONY Effio-E in un finto sensore fumo
Risoluzione 700 linee TV - Sensibilità 0,01 lux - Ottica Cone Lens 3,7 mm
Dimensioni: Ø120x60 mm - Alimentazione 12 Vcc/120 mA

160,00

T 41 PIR/HE
Telecamera a colori CCD 1/3" SONY Effio-E in un finto sensore infrarosso (PIR)
Risoluzione 700 linee TV - Sensibilità 0,01 lux - Ottica Cone Lens 3,7mm
Staffa snodabile inclusa - Alimentazione 12 Vcc/200 mA - Dimensioni: L70xH120xP48 mm

140,00

T 18 PIR
Telecamera a colori CCD 1/3" SONY Day&Night in un finto sensore infrarosso con Led IR
Risoluzione 450 linee TV - Sensibilità 0 lux (IR on) - Ottica Cone Lens 3,7mm
18 Led IR per visione notturna
Staffa snodabile inclusa - Alimentazione 12 Vcc/370 mA (IR on). Dimensioni: L60xH105xP35 mm

160,00

T 19 SPY C/HE
Telecamera a colori CCD 1/3” SONY Effio-E per uso spioncino porta
Risoluzione 700 linee TV - Sensibilità 0,05 lux - Ottica grandangolare 1,78 mm
Alimentazione 12 Vcc/120 mA - Dimensioni: Ø 24x90 mm

270,00

MIC 45
Microfono direzionale con sensibilità pari a 45 dB. Alimentazione 12 Vcc (passante ingresso-uscita)

30,00

MIC 65
Microfono direzionale con sensibilità pari a 65 dB. Alimentazione 12 Vcc

25,00

TELECAMERE CIVETTA DA INTERNO ED ESTERNOTELECAMERE CIVETTA DA INTERNO ED ESTERNO

CIV 1
Finta telecamera (civetta) da interno con obiettivo, antenna WiFi e staffa inclusi. Led di segnalazione 
lampeggiante alimentato con 3 pile stilo da 1,5V (non comprese), che consentono anche un movimento 
rotatorio. Dimensioni: L60 x H50 x P155 mm

25,00

CIV IR
Finta telecamera (civetta) da esterno con obiettivo, led infrarossi (non funzionanti), finto cavo e staffa 
inclusi. Led di segnalazione lampeggiante alimentato con 2 pile stilo da 1,5V (non comprese).
Dimensioni: Ø85 x P170 mm. Colore Silver

25,00

CIV IR DOME
Finta telecamera (civetta) Mini Dome con 30 led IR funzionanti di notte alimentati da 2 pile stilo 1,5V (non
comprese). Dimensioni: Ø96 x H78 mm. Colore bianco

25,00

CIV DOME
Finta telecamera (civetta) Mini Dome con obiettivo e led di segnalazione lampeggiante alimentato con 3 
pile stilo 1,5V (non comprese)
Dimensioni: Ø125xH90 mm. Colore Bianco

25,00
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ANALOGIC

http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CIVDOME.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CIVIRDOME.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CIVIR.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CIV1.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/MIC65.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/MIC65.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/MIC65.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/MIC45.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T19SPYCHE.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T18PIR.pdf
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http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T18PIR.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T41PIRHE.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T2611CHE.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/ML16.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/ML12.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/ML8.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/ML6.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/ML25.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T30PCHA.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T32PCHE.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/T32CHE.pdf


CVI
TVI
AHD
CVBS
IP

MONITOR PORTATILI A BATTERIAMONITOR PORTATILI A BATTERIA

MB 4 TESTER HD
Monitor portatile multifunzionale per tester su telecamere HDCVI,  HDTVI,  AHD,  Analogiche CVBS,  IP.
Schermo LCD 4,3” touch. Risoluzione 800 x 400. Mostra l'immagine delle telecamere IP Onvif nella loro
risoluzione  originale  fino  a  1080p.  Wi-Fi  integrato.  Ingresso/Uscita  BNC.  Ingresso/Uscita  Audio.
Controllatore e analizzatore PTZ con molteplici protocolli. Tester cavi UTP. Multimetro digitale. Scheda
micro SD da 4 GB per registrazioni. Batteria ricaricabile a litio 7,4V 5Ah. Uscite di alimentazione DC 12V
e alimentazione PoE. Menù multilingua.

980,00

MB 35
Monitor a colori portatile per la taratura delle telecamere analogiche (CVBS)
Schermo LCD TFT da 3,5”. Ingresso video BNC. Funziona con 8 batterie stilo da 1,2V (escluse) o 
alimentatore esterno 12 Vcc (a corredo)

250,00

MB 5 L
Monitor a colori portatile per la taratura delle telecamere analogiche (CVBS), con telecamera integrata
Utile anche in fase di sopralluogo per la scelta delle ottiche da utilizzare, avendo all'interno una 
telecamera a colori e 5 focali selezionabili da 4, 6, 8, 12 e 16 mm
Schermo LCD TFT da 3,5”. Ingresso video BNC. Funziona con 8 batterie stilo da 1,2V (escluse) o 
alimentatore esterno 12 Vcc (a corredo)

290,00

MONITOR LCD A COLORIMONITOR LCD A COLORI

LCD 7 INC/N
Monitor a colori LCD 7" 16/9, commutabile in 4/3, con cornice da incasso estraibile colore nero
2  ingressi  videocomposito  -  1  ingresso  audio - Risoluzione  480x234 -  Piedistallo  da  tavolo  con
fissaggio anche a parete - Funzione MIRROR - Menù OSD - Telecomando
Alimentatore 12 Vcc a corredo

190,00

LCD 10 HD
Monitor a colori LCD 10" 4/3 , con telecomando  
2 ingressi video composito BNC+ RCA - 1 ingresso VGA - 1 ingresso HDMI - 1 ingresso audio stereo
Risoluzione fino a 1080p - Menù OSD - Piedistallo da tavolo - Predisposizione a parete attacco VESA -
Alimentatore 12 Vcc a corredo

350,00

LCD 17 HD
Monitor a colori LCD 17" 4/3 
1 ingresso video composito su BNC passante (loop) - 1 ingresso VGA - 1 ingresso HDMI -
1 ingresso audio - Risoluzione 1280x1024 - Tempo di risposta 6-8 ms - Luminosità 300 cd/mq - contrasto
500:1 - Piedistallo da tavolo - Predisposizione a parete attacco VESA -Alimentatore 12 Vcc a corredo

560,00

LCD 19 HD
Monitor a colori LCD 19" 4/3 
1 ingresso video composito su BNC passante (loop) - 1 ingresso VGA - 1 ingresso HDMI -
1 ingresso audio - Risoluzione 1280x1024 -Tempo di risposta 6-8 ms - Luminosità 300 cd/mq -  contrasto
500:1 - Piedistallo da tavolo - Predisposizione a parete attacco VESA - Alimentatore 12 Vcc a corredo

590,00

LCD 22 VGA/HD
Monitor a colori LCD 22” con retroilluminazione a LED formato 16:9.
Ingressi video HDMI + VGA (D-SUB15) oppure DVI-D. Si adatta perfettamente alle risoluzioni e formati 
video dei DVR HDCVI - TVI - AHD e NVR IP. Risoluzione massima 1920x1080. Contrasto 3000:1. 
Luminosità 250cd/mq. Tempo di risposta 6ms. Multimediale con speaker integrati, ingresso e uscita audio
con mini-jack stereo. Piedistallo da tavolo e predisposizione attacco VESA . Alimentazione 220Vac.
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STAFFE PER MONITOR LCDSTAFFE PER MONITOR LCD

SM 2P
Supporto a parete con doppio snodo per monitor LCD da 10” fino a 23” con attacco VESA.
Peso massimo 15 kg. Doppio snodo con regolazione alto/basso, destra/sinistra - Profondità 5,5 cm

40,00

SM 2 PL
Supporto a parete con braccio estensibile per monitor LCD da 10” fino a 23” con attacco VESA.
Peso massimo 15 kg. Doppio snodo con regolazione alto/basso, destra/sinistra - Profondità 5÷37 cm

65,00

SM 2 ST
Staffa a soffitto telescopica per monitor LCD da 10” fino a 30” con predisposizione attacco VESA.
Peso massimo consentito 30 kg. La piastra di fissaggio dispone di doppio snodo con regolazione alto,
basso, destra, sinistra. Estensione da 87~156 cm

80,00
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http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SM2ST.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SM2PL.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SM2P.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/LCD22VGAHD.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/LCD19HD.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/LCD17HD.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/LCD10HD.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/LCD7INCN.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/MB5L.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/MB35.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/MB4TESTERHD.pdf


CONVERTITORI VIDEO – EXTENDERCONVERTITORI VIDEO – EXTENDER

PAL/VGA-S
Convertitore  video  da  PAL a  VGA. Consente  di  collegare  l’uscita  Video  composito  BNC  dei
videoregistratori digitali a monitor LCD con ingresso VGA. Cavo S-Video, cavo VGA e a limentatore 5 Vcc
a corredo. Dimensioni: L100xH27xP65 mm

100,00

VGA/PAL
Convertitore video da  VGA a  PAL per collegare un segnale video VGA ad un monitor con ingresso
videocomposito PAL. Cavo S-VIdeo, cavo VGA e alimentatore 5Vcc a corredo.
Dimensioni L100xH27xP65 mm

90,00

HDMI/PAL
Convertitore video da HDMI a PAL per collegare un segnale video HDMI 1080p (o risoluzione inferiore)
ad un monitor con ingresso videocomposito PAL/NTSC (selezionabile manualmente)
Dimensioni L54xH20xP67 mm

50,00

HDCVI/PAL-HD
Convertitore  video  da  HDCVI  (BNC) a  PAL/HDMI/VGA  con  loop  HDCVI.  Consente  di  collegare  un
segnale video HDCVI ad un monitor con ingresso videocomposito PAL o HDMI o VGA contemporanee.
Dimensioni L162xH30xP136 mm. Alimentazione 12Vdc/1A (alimentatore escluso)

180,00

TRW/VGA 35
Coppia TX/RX Extender VGA su cavo UTP CAT5. Estende il segnale video VGA con cavo UTP cat. 5
fino a 35 metri. Risoluzione massima supportata 1280x1024.
Cavo VGA M/M lunghezza 180 mm in dotazione.
Dimensioni: L85xH28xP64 mm. Non necessitano di alimentazione.

110,00
(la coppia)

TRW/VGA 70
Coppia TX/RX Extender VGA su cavo UTP CAT5. Estende il segnale video VGA con cavo UTP cat. 5
fino a 70 metri. Risoluzione massima supportata 1280x1024.
Cavo VGA M/M lunghezza 180 mm in dotazione.
Dimensioni: L90xH24xP77 mm. Alimentatore 12Vcc/500mA in dotazione.

190,00
(la coppia)

TRW/HDMI 30
Coppia TX/RX Extender HDMI su cavo UTP cat. 5E/6. Estende il segnale video HDMI con 2 cavi UTP
(banda  doppia)  fino  a  30  metri.  Conforme  allo  standard  IEEE-568B.  Risoluzione  video  1080p  e
profondità colore a 8 bit. Banda max 165 MHz/2,5 Gbps per canale (max 7.5 Gbps per tutti i canali).
Supporta DTS Digital,  Dolby Digital,  DTS-HD, tutti  i  formati 3D. HDCP passante.  Non necessitano di
alimentazione.

110,00
(la coppia)

TRW/HDMI 80
Coppia TX/RX Extender HDMI su cavo UTP cat. 5E/6. Estende il segnale video HDMI con un cavo UTP
cat.5 fino a 80 metri. Conforme allo standard IEEE-568B. Risoluzione video 1080p. Il trasmettitore e il
ricevitore possono essere collegati  direttamente con un cavo LAN oppure attraverso ROUTER/HUB.
Alimentatori 12Vcc in dotazione.
RW/HDMI 70 - Ricevitore singolo.  Prezzo € 125,00

250,00
(la coppia)

TRW/USB 60
Coppia TX/RX Extender USB su cavo UTP cat. 5E.
Estende il segnale di periferiche USB (mouse, ecc...) utilizzando un cavo UTP cat.5 fino a 60 metri.
Il trasmettitore e il ricevitore possono essere collegati direttamente con un cavo LAN.
Connettori USB M/F. Compatibile con Windows e Mac. Non necessitano di alimentazione.

70,00
(la coppia)

TRX IP/RG 400
Coppia trasmettitore e ricevitore per collegare una telecamera IP utilizzando il cavo coassiale RG59 in 
alternativa al cavo di rete UTP. Distanza massima 400 metri
Alimentatori 5V / 500 mA in dotazione.

310,00
(la coppia)

TRX IP/RG 50
Coppia trasmettitore e ricevitore passivi per collegare una telecamera IP utilizzando il  cavo coassiale
RG59 in alternativa al cavo di rete UTP. Distanza massima 50 metri
Non necessitano di alimentazione

60,00
(la coppia)
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http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRXIPRG50.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRXIPRG400.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRWUSB60.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/RWHDMI70.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRWHDMI80.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRWHDMI30.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRWVGA70.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRWVGA35.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/HDCVIPALHD.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/HDMIPAL.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/VGA_PAL.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/PAL_VGAS.pdf


SPLITTER VIDEO HDMISPLITTER VIDEO HDMI

SPLIT 2 HDMI/M
Splitter per segnali video HDMI. Dispone di  1 ingresso e 2 uscite HDMI simultanee. Utile per collegare
contemporaneamente 2 monitor HDMI ad un'unica sorgente HDMI. Supporta le risoluzioni 480i, 480p, 720i,
720p, 1080i e 1080p. La distanza massima di collegamento è di circa 20 metri
Cavetto USB in dotazione per alimentazione se non fornita dalla porta HDMI sorgente

115,00

SPLIT 4 HDMI
Splitter per segnali video HDMI. Dispone di 1 ingresso e 4 uscite HDMI simultanee. Utile per collegare
contemporaneamente 4 monitor HDMI ad un'unica sorgente HDMI. Supporta le risoluzioni 480i, 480p, 720i,
720p, 1080i e 1080p. Alimentatore 5 Vdc in dotazione

220,00

SPLIT 8 HDMI - Come SPLIT 4 HDMI con 1 ingresso e 8 uscite HDMI simultanee 430,00

QUADRIVISORIQUADRIVISORI

Q 4 C/T
Quad  a  colori  4  ingressi REAL-TIME con  funzioni:  QUAD,  FULL SWITCH,  PIP,  ZOOM,  FREEZE,
MIRROR, Titolatrice, Tenda. 1 ingresso VCR, 1 uscita VCR, 1 uscita monitor
Alimentatore 12 Vcc a corredo - Telecomando in dotazione

160,00

Q 8 C/T
Quad a colori 8 ingressi REAL-TIME, con funzioni: MULTISCREEN 9 quadranti, QUADx2, POPUP, PIP,
MOTION, ZOOM, Titolatrice - 1 ingresso VCR, 1 uscita VCR, 1 uscita monitor
Alimentatore 12 Vcc a corredo - Telecomando in dotazione

175,00

AMPLIFICATORI E DISTRIBUTORI VIDEOAMPLIFICATORI E DISTRIBUTORI VIDEO

AM 10
Amplificatore video/audio 1 ingresso video+audio / 1 uscita video+audio - distanza max 1000 m con
cavo coassiale RG59 regolabile fino a 10dB - Dimensioni: L138xH32xP76 mm
Alimentatore 12 Vcc a corredo

90,00

DV 102
Distributore video b/n e colore 1 ingresso telecamera / 2 uscite monitor
Doppia alimentazione 12 Vcc/24 Vac - Dimensioni: L142xH64xP72 mm
Alimentatore 12 Vcc a corredo
Compatibile con: HDCVI - TVI - AHD

60,00

DV 104
Distributore video b/n e colore 1 ingresso telecamera / 4 uscite monitor
Doppia alimentazione 12 Vcc/24 Vac - Dimensioni: L138xH32xP76 mm
Alimentatore 12 Vcc a corredo
Compatibile con: HDCVI - TVI - AHD

95,00

DV 108
Distributore video  b/n e colore 1 ingresso telecamera / 8 uscite monitor
Alimentatore 12 Vcc a corredo. Dimensioni: L133xH44xP87 mm
Compatibile con: HDCVI - TVI - AHD

130,00

TRASMISSIONI VIDEO SU DOPPINO TWISTATOTRASMISSIONI VIDEO SU DOPPINO TWISTATO

TRW 600 HDCVI
Coppia  Trasmettitore  +  Ricevitore  video  (balun)  passivi per  trasmissione  video  HDCVI su  doppino
twistato UTP cat. 5. Connettore BNC su cavetto e morsetto a pressione.
Distanze: 250 m a 1,3 Mpx (1280x960) oppure 100 m a 1080p (1920x1080).
Dimensioni: L14xH15xP30 mm. Non necessitano di alimentazione

18,00
(la coppia)

TRW 600 F
Coppia mini Trasmettitore + Ricevitore video (balun) passivi con filtro antidisturbi per doppino twistato
UTP cat. 5. Connettore BNC su cavetto e morsetto a vite. Distanza max 300 m
Dimensioni: L28xH23xP46 mm. Non necessitano di alimentazione

22,00
(la coppia)

TRW 600 M
Coppia mini Trasmettitore + Ricevitore video (balun) passivi per doppino twistato UTP cat. 5. Distanza
max 400 m. Estremamente compatto, si adatta perfettamente ai connettori BNC sul pannello posteriore
dei DVR
Dimensioni: L14xH15xP30 mm. Non necessitano di alimentazione

18,00
(la coppia)

TRW 600 L
Coppia  mini  Trasmettitore  +  Ricevitore  video  (balun)  passivi per  doppino  twistato  UTP cat.  5  con
connettore  BNC a  90°.  Distanza  max  400  m.  Estremamente  compatto,  si  adatta  perfettamente  ai
connettori BNC sul pannello posteriore dei DVR
Dimensioni: L24xH15xP32 mm. Non necessitano di alimentazione

18,00
(la coppia)
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http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRW600L.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRW600M.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRW600F.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRW600HDCVI.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DV108.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DV104.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/DV102.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/AM10.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/Q8CT.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/Q4CT.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SPLIT8HDMI.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SPLIT4HDMI.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/SPLIT2HDMIM.pdf


TRW 600 C
Coppia mini Trasmettitore + Ricevitore video (balun) passivi per doppino twistato UTP cat. 5.
Connettore BNC su cavetto e morsetto a vite. Distanza max 400 m.
Dimensioni: L14xH15xP30 mm. Non necessitano di alimentazione

20,00
(la coppia)

TRW 600 AL
Coppia Trasmettitore + Ricevitore di segnale video e alimentazione su doppino twistato UTP cat. 5. Il
trasmettitore dispone di BNC maschio per il video e jack maschio per l'alimentazione della telecamera. Il
ricevitore dispone di BNC maschio per il video e jack femmina per alimentazione telecamera. Distanza
600 m in b/n e 400 m a colori. Dimensioni: L42xP48xH45 mm. Non necessitano di alimentazione

45,00
(la coppia)

TRW 604
Ricetrasmettitore passivo per 4 segnali video su doppino twistato UTP cat. 5.
4 ingressi BNC e collegamenti doppino su morsettiera 4 coppie o plug RJ45. Distanza 600 m in b/n e 400
m a colori. Dimensioni: L90xH24xP77 mm. Non necessitano di alimentazione

70,00

TRW 12 HDCVI
Coppia Trasmettitore + Ricevitore per trasmissione video  HDCVI + alimentazione 24Vdc su cavo UTP
CAT 5/6. Portata 300m a 720p o 200m a 1080p per video HDCVI e 300m per alimentazione. Ingresso:
video BNC/M, alimentazione 24Vdc jack femmina. Uscita: video BNC/M alimentazione jack maschio.
Plug RJ45 per cavo UTP. Distanze: 100m=12Vdc/8W - 200m=12Vdc/6W - 300m=12Vdc/3W

32,00
(la coppia)

ILLUMINATORI INFRAROSSIILLUMINATORI INFRAROSSI

IR 48/40
Faro a luce infrarossa da esterno (IP 66) con 48 led IR da 850 nm - Accensione giorno/notte automatica
Portata 40 m - Angolo di apertura 60° - Completo di staffa e snodo con passaggio cavo interno
Protezione IP66. Alimentazione 12 Vcc/300mA - 3,6W (alimentatore escluso)
Dimensioni: Ø64xP124 mm (staffa compresa).

70,00

IR 12P/100
Faro a luce infrarossa da esterno (IP 66) con 12 led IR di potenza da 850 nm - Accensione giorno/notte
automatica - Portata 100 m - Angolo di apertura 30° - Completo di staffa e snodo con passaggio cavo
interno - Protezione IP66. Alimentazione 12 Vcc/1A - 12W (alimentatore escluso)
Dimensioni: Ø85xP165 (staffa compresa).

130,00

IR 6C/80
Faro a luce infrarossa da esterno (IP 66) con 6 potenti lampade ceramiche a led IR Ø 42mm da 850nm.
Fotocellula di controllo accensione giorno/notte automatica. Intensità led e soglia regolabili. 
Portata 80 m - Angolo di apertura 45° - Completo di staffa e snodo.
Protezione IP66 - Alimentazione dual voltage 12 Vcc/24Vac - 1A (alimentatore escluso)
Dimensioni: 103x78x50mm

170,00

IR 198/130
Faro a luce infrarossa da esterno (IP 66) con 198 led IR da 850 nm - Accensione giorno/notte automatica
Portata 130 m - Angolo di apertura 45° - Completo di staffa e snodo con passaggio cavi interno
Protezione IP66 - Alimentazione 12 Vcc/3A - 36W (alimentatore escluso)
Dimensioni: L200xH130xP200 mm (staffa compresa)

230,00

CONVERTITORI – MODULATORICONVERTITORI – MODULATORI

CONV 24/12

Convertitore di tensione: ingresso 24 Vac - Uscita: 12 Vcc / 1,5A stabilizzata
28,00

CONV 24/5

Convertitore di tensione: ingresso 24 Vac - Uscita: 5 Vcc / 1A stabilizzata
40,00

PV 1

Dispositivo di protezione passivo contro i disturbi ad alta frequenza sul cavo coassiale video
Connettori BNC/M - BNC/F + GND. Non necessita di alimentazione

40,00

PV 2

Filtro di protezione passivo contro i disturbi video dovuti a GROUND LOOP sul cavo coassiale video.
Connettori BNC/M, BNC/F. Non necessita di alimentazione

85,00

PV 1 UTP

Filtro di protezione passivo contro i disturbi video dovuti a GROUND LOOP sul cavo UTP cat. 5.
Non necessita di alimentazione

40,00
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http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/PV1UTP.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/PV2.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/PV1.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CONV245.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/CONV2412.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IR198130.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IR6C80.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IR12P100.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/IR4840.pdf
http://sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRW12HDCVI.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRW604.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRW600AL.pdf
http://www.sdscctv.it/documenti/catalogo/01_prodotti_pdf/TRW600C.pdf


RF 1

Modulatore  video  per  convertire  il  segnale  videocomposito  delle  telecamere  in  segnale  RF-VHF  e
visualizzarlo su TV come un programma televisivo.
Alimentazione 12Vcc (alimentatore consigliato mod. AL 12 RF)

90,00

AL 12 RF

Alimentatore a spina 6÷18 Vcc (adatto per modulatore video mod. RF 1)
28,00

CAVI VIDEOCAVI VIDEO

RG 59

Cavo coassiale RG 59 / 75 Ohm. Disponibile in matasse da 100, 250, 500 m
1,20

(al metro)

RG 174

Cavo microcoassiale 75 Ohm da Ø2,9 mm. Disponibile in matasse da 100 metri
0,90

(al metro)

RG 175 H
Cavo minicoassiale HD 75 Ohm da Ø3,6 mm, a bassa perdita consigliabile per impianti TVCC 
analogici D1 HD e 960H.
Disponibile in matasse da 200 metri

1,00
(al metro)

CV 803 H
Cavo composto da microcoassiale HD 75 Ohm da Ø2,9 mm, a bassa perdita + 2 fili Ø 0,50mm. 
Consigliabile per impianti TVCC analogici D1 HD e 960H. Diametro esterno Ø8 mm guaina bianca
Disponibile in matasse da 100 metri

2,00
(al metro)

CV 805
Cavo composto da microcoassiale 75 Ohm da Ø2,9 mm + 3 fili Ø 0,75mm
Diametro esterno Ø7 mm guaina grigia
Disponibile in matasse da 100 metri

2,30
(al metro)

CV 815
Cavo composto da microcoassiale 75 Ohm + 2 fili per alimentazione
Connettori già crimpati. Matassa da 15 metri

22,00

CV 830
Cavo composto da microcoassiale 75 Ohm + 2 fili per alimentazione
Connettori già crimpati. Matassa da 30 metri

38,00

CV 845
Cavo composto da microcoassiale 75 Ohm + 2 fili per alimentazione
Connettori già crimpati. Matassa da 45 metri

54,00

CAVO RETE UTP CAT. 5 E ACCESSORICAVO RETE UTP CAT. 5 E ACCESSORI

PC/UTP

Pinza a crimpare per connettori RJ45 mod. PLUG 8
65,00

PLUG 8

Plug RJ45 (8 poli) a crimpare
0,30

A/PLUG 5

Accoppiatore per cavi di rete LAN con connettore RJ45
12,00

UTP 5/60

Cavo di rete UTP cat. 5 in matasse da 305 metri
0,80

(al metro)

CLP 1
Cavo LAN cat. 5 preintestato con connettore RJ45. Lunghezza 1 metro

1,80

CLP 3
Cavo LAN cat. 5 preintestato con connettore RJ45. Lunghezza 3 metri

3,30

CLP 5
Cavo LAN cat. 5 preintestato con connettore RJ45. Lunghezza 5 metri

4,50
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CAVI PROLUNGA VGACAVI PROLUNGA VGA

CV 5 VGA

Cavo VGA con ferrite preintestato con connettori VGA M/VGA F. Lunghezza 5 metri
20,00

CV 10 VGA

Cavo VGA con ferrite preintestato con connettori VGA M/VGA F. Lunghezza 10 metri
30,00

CV 20 VGA

Cavo VGA con ferrite preintestato con connettori VGA M/VGA F. Lunghezza 20 metri
50,00

CV 30 VGA

Cavo VGA con ferrite preintestato con connettori VGA M/VGA F. Lunghezza 30 metri
70,00

CAVI HDMICAVI HDMI

CV 1 HD

Cavo HDMI preintestato con connettori HDMI - lunghezza 1 metro
8,00

CV 2 HD

Cavo HDMI preintestato con connettori HDMI -  lunghezza 2 metri
9,50

CV 3 HD

Cavo HDMI preintestato con connettori HDMI - lunghezza 3 metri
11,00

CV 5 HD

Cavo HDMI preintestato con connettori HDMI - lunghezza 5 metri
26,00

CV 10 HD

Cavo HDMI preintestato con connettori HDMI - lunghezza 10 metri
50,00

CV 15 HD

Cavo HDMI preintestato con connettori HDMI - lunghezza 15 metri
128,00

ALIMENTATORIALIMENTATORI

AL 5 USB

Alimentatore a spina switching 230 Vac - 5 Vcc / 500mA porta USB (cavo non in dotazione)
18,00

AL 5

Alimentatore a spina switching 230 Vac - 5 Vcc / 2A
20,00

AL 9

Alimentatore a spina switching 230 Vac - 9 Vcc / 1A
22,00

AL 24

Alimentatore a spina switching 230 Vac - 24 Vcc / 0,75A
22,00

AL 1000

Alimentatore a spina switching 230 Vac - 12 Vcc / 1A
16,00

AL 1500

Alimentatore a spina switching 230 Vac - 12 Vcc / 1,5A
25,00

AL 1500 E

Alimentatore switching da incasso IP67 230Vac - 12Vcc / 1,5A con cavo ingresso 220Vac e uscita 12Vcc
Dimensioni: L48xP50xH25 mm

28,00

AL 2000

Alimentatore a spina switching 230 Vac - 12 Vcc / 2A
26,00

AL 3000

Alimentatore da tavolo switching 230 Vac - 12 Vcc / 3A
40,00

AL 5000

Alimentatore da tavolo switching 230 Vac - 12 Vcc / 5A
60,00
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AL 1500 TIC

Alimentatore switching da incasso 230 Vac - 12 Vcc / 1,5A con morsettiera
Dimensioni: L49xP76xH29 mm

28,00

AL 12 DIN

Alimentatore switching per barra DIN 230 Vac / 12 Vcc - 3,5A - trimmer di regolazione da 10,9 a 14,5 Vcc
protetto dalle sovratensioni, sovraccarico e cortocircuito.
Dimensioni : L78xP92xH56 mm

70,00

AL 3000 VAR

Alimentatore switching 230 Vac / 12 Vcc - 3A - trimmer di regolazione da 12 a 14,5 Vcc
Protezione al cortocircuito. Dimensioni: L99xP130xH38 mm

55,00

AL 4300 VAR

Alimentatore switching 230 Vac / 12 Vcc - 4,3A - trimmer di regolazione da 12 a 14,5 Vcc
Protezione al cortocircuito. Dimensioni: L99xP159xH38 mm

75,00

AL 7000 VAR

Alimentatore switching 230 Vac / 12 Vcc - 7A - trimmer di regolazione da 12 a 14,5 Vcc
Protezione al cortocircuito. Dimensioni: L99xP199xH38 mm

110,00

ACCESSORI PER TELECAMEREACCESSORI PER TELECAMERE

BOX 90 T

Scatola metallica stagna per giunzione connettori telecamere. Dim. Ø90x35 mm
24,00

BOX 90

Scatola metallica stagna per giunzione connettori telecamere. Dim. Ø90x32 mm
22,00

BOX 92

Scatola metallica stagna per giunzione connettori telecamere. Dim. Ø92x38 mm
21,00

BOX 106

Scatola metallica stagna per giunzione connettori telecamere. Dim. Ø108x28,5 mm
21,00

BOX 110

Scatola metallica stagna per giunzione connettori telecamere. Dim. Ø112x32 mm
21,00

BOX 120

Scatola metallica stagna per giunzione connettori telecamere. Dim. Ø122x32 mm
23,00

BOX 120/4

Scatola metallica stagna per giunzione connettori telecamere. Dim. Ø122x32 mm
22,00

BOX TDH

Scatola metallica per giunzione connettori telecamere Dome. Dim. Ø135x42 mm
25,00

BOX DM 36

Scatola metallica per giunzione connettori telecamere Dome. Dim. Ø146x35 mm
20,00

BOX TH

Scatola metallica stagna per giunzione connettori telecamere e alloggio alimentatore AL 1500 E
Dim. 135x135x55 mm

44,00

BOX THZ

Scatola metallica stagna per giunzione connettori telecamere e alloggio alimentatore AL 1500 E
Dim. 135x135x55 mm

44,00

BOX TDHZ

Scatola metallica stagna per giunzione connettori telecamere e alloggio alimentatore AL 1500 E
Dim. 135x135x55 mm

45,00

SP BOX 159

Staffa a parete con box per giunzione connettori telecamera Dome. Dim. Ø159 mm.
73,00
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SP TDH

Staffa a parete metallica con coperchio in ABS per Dome Ø122 mm
24,00

SP TDHE

Staffa a parete metallica per Dome Ø122 mm.
36,00

SP TDHZ

Staffa a parete metallica per Dome Ø122 mm
36,00

SP DM4

Staffa a parete metallica per Speed Dome 4x
36,00

CP 100 B
Collare da palo. Dimensioni: 12 x 12 cm. Colore bianco

CP 100 N Come sopra colore nero. (Stesso prezzo)
41,00

CP 153

Collare da palo per BOX TH - BOX THZ - BOX TDHZ - SP TDH - SP TDHE. Dim. 126x114 mm
31,00

CP 26

Collare da palo per montaggio Speed Dome. Dim. 130x170 mm
46,00

ANG 26

Supporto ad angolo per montaggio Speed Dome. Dim. 130x170 mm
73,00

BOX DM

Box per cablaggio Speed Dome. Dim. 158x115x36 mm
33,00

BOX DM CER

Box con cerniera per alimentatore e cablaggio Speed Dome. Dim. 200x285x105 mm
290,00

CP 302

Collare in alluminio pressofuso per fissaggio di 2 custodie su palo
Può far presa su pali con diametro da Ø90 ~140 mm. Dimensione base di appoggio per staffa:112x90mm

30,00

ST 408 D
Staffa in acciaio verniciato per montaggio Dome a parete Ø147 mm. Colore grigio

28,00

ST 87 D
Staffa in materiale plastico (ABS)  per montaggio Mini Dome a parete Ø 100 mm. Colore avorio

12,00

ST 100 E
Staffa in alluminio per montaggio telecamera a parete L=100 mm. Colore argento

10,00

CE 300
Custodia con tettuccio per esterno in alluminio verniciato completa di staffa
Riscaldamento 230 Vac/5,3W - Grado di protezione IP66 - Dimensioni esterne: 107x118x410 mm

A richiesta con riscaldamento a 12Vcc o 24Vac/20W mod. CE 300/12 o CE 300/24 stesso prezzo

70,00

CE 300 P
Custodia con tettuccio per esterno in alluminio verniciato con passaggio cavi interno alla staffa. 
Apertura  laterale -  Completa  di  staffa.  Riscaldamento  230Vac/5,3W  -  Grado  di  protezione  IP55
Dimensioni esterne: 117x138x375 mm

A richiesta con riscaldamento a 12Vcc o 24 Vac/20W: mod. CE 300 P/12 o CE 300 P/24 stesso prezzo

85,00

ST 90 S

Staffa ricurva a 90° per montaggio custodia a soffitto. Altezza 370mm
48,00
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CONNETTORI VIDEOCONNETTORI VIDEO

PC 700

Pinza per crimpare i connettori BNC su cavo coassiale RG 59 e RG 174
90,00

PC 800

Pinza a compressione per connettori BNC HD a pressione
75,00

CV 751

Connettore BNC a crimpare per cavo coassiale RG 59
1,80

CV 753

Connettore BNC rapido con vite per cavo coassiale RG 59 e RG 174
1,40

CV 754

Connettore BNC a crimpare per microcoassiale RG 174
2,40

CV 755

Connettore BNC femmina a crimpare per cavo coassiale RG59
2,00

CV 760

Connettore BNC con morsetto a vite polarizzato
1,30

CV 859 H

Connettore BNC a compressione a bassa perdita per cavo coassiale RG 59
2,80

CV 862 H

Connettore BNC a compressione a bassa perdita per micro coassiale HD Ø 2,9 mm
3,40

CV 863 H

Connettore BNC a compressione a bassa perdita per mini coassiale HD Ø 3,6 mm
3,40

CV 20

Adattatore da RCA maschio a BNC femmina
1,30

CV 25

Adattatore da RCA maschio a BNC maschio
1,80

CV 30

Adattatore da RCA femmina a BNC maschio
1,30

CV 35

Adattatore da RCA femmina a BNC femmina
2,10

CV 40

Adattatore (barilotto) da BNC femmina a BNC femmina
1,20

CV 45

Adattatore (barilotto) da BNC maschio a BNC maschio
1,50

CV 70

Connettore BNC a T (1 maschio 2 femmine)
1,80
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CV 80

Adattatore BNC a T (triplo femmina)
1,80

CV 50

Spina RCA maschio a saldare per cavo microcoassiale
1,00

CV 55

Spina RCA maschio con morsetto polarizzato
1,20

CV 60

Presa RCA femmina a saldare per cavo microcoassiale
1,00

CV 95

Adattatore da RCA maschio a RCA maschio
1,00

CV 96

Adattatore da RCA femmina a RCA femmina
2,00

CV 100

Spina volante per alimentazione 12 Vcc, Ø 2,1mm
1,00

CV 120

Spina volante per alimentazione 12 Vcc con cavetto di lunghezza 2 m
3,50

CV 130

Spina volante per alimentazione 12 Vcc con morsetto polarizzato
1,00

CV 140

Presa volante per alimentazione 12 Vcc con morsetto polarizzato
1,00

CV 12/2

Cavo diramatore per alimentazione 1 ingresso presa 12 Vcc - 2 uscite spina 12 Vcc
3,50

CV 12/4

Cavo diramatore per alimentazione 1 ingresso presa 12 Vcc - 4 uscite spina 12 Vcc
6,00

CV 12/8

Cavo diramatore per alimentazione 1 ingresso presa 12 Vcc - 8 uscite spina 12 Vcc
11,00

CAP M

Connettore BNC maschio adatto per cavo RG6 - RG59 - RG174 (cavo centrale rigido) completo di copri 
connettore a pressione

2,80

CAP F

Connettore BNC femmina adatto per cavo RG6 - RG59 - RG174 (cavo centrale rigido) completo di copri 
connettore a pressione

2,80

CAP 2 F

Giunto di raccordo per cavi coassiali RG6 - RG59 - RG174 (cavo centrale rigido) completo di  2 copri 
connettori a pressione

1,40

– Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.
– I prezzi sono espressi in euro (S.E.&O.) IVA esclusa.
– Caratteristiche e foto possono variare senza preavviso.
– Data di entrata in vigore: 8 MAGGIO 2017
– Ulteriori informazioni tecniche sui prodotti possono essere consultate sul sito www.sdscctv.it
– Le Condizioni Generali di Vendita si intendono integralmente accettate alla ricezione dell'ordine da parte del cliente
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